
 С - 7186 (2103)-ЭС.Р1   Таблица  1Э.  Расчет электрических нагрузок Лист 1  Листов 2
Установ- Коэфф.     Ожидаемая нагрузка

   № Наименование ленная исполь- tgф Активная Реактивная Полная Расчетный
  п/п потребителей мощность зования мощность мощность мощность ток

Руст, кВт     Ки Рр, кВт Qр, кВАр Sр, кВА Iр, А
1 2 3 4 5 6 7 8 10

ГРЩ1
РП (*поз.16)

Компьютер, принтер 1,30 0,8 1,168 1,04 1,21
Электрорадиаторы 1,60 0,8 0,33 1,28 0,42
Электроосвещение 0,578 1 0,33 0,58 0,19
Электроосвещение  поз.13, поз.14. 0,280 0,8 0,329 0,22 0,07 0,2 1,1
Насос + питание логических блоков колонок и обогрев 0,75 1 1,168 0,75 0,88 1,2 5,2
Наружное  электроосвещение поз.15 1,00 1 0,62 1,00 0,62
Итого на РП:
летний режим 3,91 0,92 0,828 3,59 2,98 4,7 7,1
зимний режим 5,51 0,88 0,697 4,87 3,40 5,9 9,0

Существующая нагрузка ГРЩ1:
Насосы  (Навес поз.3) 11 1,00 0,882 11,0 9,70
Электронагреватели резервуаров 48,00 1 0,33 48,00 15,84
Щит ЩУС1 0,50 1 0,62 0,50 0,31
Электроосвещение (Навес поз.3). 0,140 0,8 0,33 0,11 0,04

Проектируемая нагрузка ГРЩ1:
Насосы  (Навес поз.4) 3 1,00 0,882 3,0 2,65 4,0 6,1
Электроосвещение (Навес поз.4). 0,140 0,8 0,33 0,11 0,04
Электроосвещение резервуара (поз.7) 0,140 0,8 0,329 0,11 0,04
Итого на ГРЩ1:
Силовое  электрооборудование:
летний режим 16,55 0,98 0,905 16,29 14,75
зимний режим 66,15 0,99 0,473 65,57 31,01
Электроосвещение 2,28 0,84 0,481 1,91 0,92

Всего на ГРЩ1 (летний режим): 18,83 0,97 0,86 18,20 15,67 24,0 36,4
Всего на ГРЩ1 (зимний режим): 68,43 0,99 0,47 67,48 31,93 74,7 113,1
Кн.м.=0,95 68,43 0,94 0,47 64,11 30,34 70,9 107,5



Лист 2
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Существующая нагрузка: ГРЩ
Всего на ГРЩ (летний режим): 48,12 0,99 0,82 47,67 39,13 61,7 93,4
Всего на ГРЩ (зимний режим): 52,12 0,98 0,79 51,27 40,32 65,2 98,8

Итого по объекту:
Всего на ГРЩ (летний режим): 66,95 0,98 0,83 65,87 54,80 85,7 129,8
Всего на ГРЩ (зимний режим): 120,55 0,96 0,61 115,38 70,66 135,3 205,0
Ко=0,9 (коэффициент одновременности) 120,55 0,86 0,61 103,84 63,59 121,8 184,5



С - 7556 (2111)-ЭС.Р2   Расчет молниезащиты

Таблица 2Э. Зона защиты одиночного   молниеотвода

Зона Б Молниеприемник М1,М2 М1,М2 М3 М4 М4 М5

Топливозаправочная колонка

1 Дыхательный клапан Формула 13,6 12,5 13,6 12,5 0 0

2 РД 34.21.122-87 Н≥2,5м 2,5 2,5 2,5 2,5

п.  2.18 Rх≥5м 5 5 5 5

(взрывная зона) навес навес

Граница зоны дыхательный горловина дыхательный горловина налив ТРК

защиты клапан клапан топлива

3 Зона защиты на 16,10 12,50 16,10 12,50 2,80 2,80

высоте -  hх1

4 Опора 11,92 11,92 11,92 11,92 7,7 7,7

5 Молниеприемник 7 7 9 9

6 h1 18,92 18,92 20,92 20,92 8,20 8,20

7 hо1 0,92*h1 17,41 17,41 19,25 19,25 7,54 7,54

8 Rо1 1,5*h1 28,38 28,38 31,38 31,38 12,3 12,3

9 Rх1 1,5(h1-hх1/0,92) 2,13 8,00 5,13 11,00 7,73 7,73

11 L 19 19

12 hо1 0,92*h1 7,54 7,54

13 hc hо1-0,14*(L-h1) 6,03 6,03

14 Rc=Rо1 1,5*h1 12,30 12,30

15 Rcx Rо1(hс1-hх1)/hс1 6,59 6,59

Гл. специалист                                            Джумагулова М.А.        25.01.2022г.



        Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
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ГОСТ 21.614-88

Обозначение
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Лист

оборудования и проводок на планах
Изображения условные графические электро-

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
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Ссылочные документы
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Общие указания.

Общие данные

Принципиальная схема  распределительной и групповой сети ГРЩ1 (фрагмент) 
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С - 7186 (2103)-ЭС.Р2 Таблица 2Э. Расчет молниезащиты.
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Принятые в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены
 на идентичные при условии соблюдения электротехнических параметров.

План расположения кабельных сетей 0,4кВ. М1:150 (на 2-х листах)
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Схема внечних проводок (начало)

Измерение уровня.Схема принципиальная электрическая  управления, схема 

8 Схема внечних проводок (окончание)

Наименование

Основные показатели проекта

Напряжение питаэщей сети

Категория электроснабжения

Коэффициент мощности

Потери напряжения  в групповой сети  ( максим.)

Установленная мощность

Расчетная мощность

Количество

  I

      380

%

кВт

кВт

Ед. изм.

0,79

2,5

  I  I

Электроосвещение
Силовое электрооборудование

Установленная мощность

Расчетная мощность

кВт

кВт
Электроосвещение

Силовое электрооборудование

Летний режим:

Зимний режим:

Управление освещением предусмотрено выклэчателями, установленными у входов в помещения,  с места
оператора.
Обслуживание светильников предполагается с лестниц и стремянок.
Для защиты групповых линий, питаэщих чтепсельные розетки, проектом предусмотрено устройство защитного
отклэчения на ток срабатывания 30 mА, Iн=16А.
Перед  прокладкой  питаэщего кабеля  в  транчеэ  необходимо  сделать  подсыпку на дно транчеи, а сверху
проложенного кабеля засыпку слоем песка, не содержащего камней, строительного мусора и члака.
Толщина  слоя  песка  для  подсыпки, а  также  для  засыпки  кабеля должна быть не менее 100 мм. оболочку
кабелей (известь, зола, гниэщие  органические  остатки)  дефектный грунт необходимо удалить и заменить  его
свежим  привозным  грунтом (суглинок).
Кабели в транчее на всем протяжении трассы защищаэтся  кирпичом,а при пересечении с дорогой - ПНД трубами.
                                                Заземление и молниезащита
Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться
под таковым в аварийных режимах, подлежат заземлениэ. Для заземления используэтся отдельные жилы
распределительных кабелей. Проектом предусмотрен контур заземления  операторной(поз.16), насосной выдачи
бензина (поз.4), поста раздачи бензина на одну ТРК (поз.13), поста раздачи  дизтоплива на две ТРК (поз.14).
На ГРЩ1 предусматривается главная заземляэщая чина, к которой должны быть присоединены заземляэщие
проводники питаэщих и распределительных сетей, наружный контур повторного заземления, а также защитные
нулевые проводники.
Молниезащита, защита от статического электричества выполнена в соответствии с РД 34.21.122-87 "Инструкция по
устройству молниезащиты зданий и сооружений". Проектом предусмотрена молниезащита по II категории. В качестве
молниеприемников приняты металлические кровли и стержневые молниеприемники, установленные на резервуаре
поз.7 и на ж/б опорах сети освещения.  Защита от статического электричества обеспечивается путем присоединения
всех резервуаров, технологических трубопроводов, корпусов технологического оборудования к заземляэщему
устройству. Защита от заноса высокого потенциала по внечним наземным и подземным коммуникациям
выполняется путем их присоединения на вводе в здание или сооружение к заземлителэ.
Заземление (зануление) выполнить согласно СНиП 3.05.06-85 и ГОСТ 12.1020-81.
                                                     Автоматизация
В настоящее время управление существуэщими насосами Н1,Н2 местное-у насоса(сущ.) поз.8, дистанционное - из
операторной(сущ.) поз.11, и с ТРК для дизтоплива(сущ.) поз.9. По заданиэ технолога для управления с поз.8, поз.9
необходимо заменить кнопки управления на кнопки управления с индикацией, а так же дополнительно установить
кнопки в операторной (проект.) поз.16 и с поста раздачи  дизтоплива на две ТРК (проект.) поз.14.
Управление проектируемыми насосами 2.1,2.2 осуществляется через частотные преобразователи по давлениэ в
трубопроводе подачи бензина. Вклэчение-отклэчение насосов предусматривается: местное-у насоса (поз.4),
дистанционное из операторной(поз.16); операторной(поз.13) и с ТРК для бензина (поз.13).
Проектом предусмотрено централизованное и автоматическое от средств пожарной сигнализации отклэчение
электропитания при пожаре путем воздействия на автомат с независимым расцепителем, установленный на вводе
силового щита РП.
Проводки выполнены кабелем КВВГнг-LS, КВВА  в кабель-каналах, в лотках на опорах.

План молниезащиты и заземления.  М1:150  (на 2-х листах)
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18,83

18,2

68,43

64,11

Узел установки светильника на перилах ограждения 

санитарно-гигиенические требования при эксплуатации.
обеспечиваэщие взрывобезопасность, пожаробезопасность, экологические и 
Кыргызской Республики нормами и правилами и предусматривает  мероприятия,
Настоящий проект разработан в соответствии с действуэщими на территории 

Главный инженер проекта                                             Леухин       

Установленная мощность

Расчетная мощность

кВт

кВт
Электроосвещение

Силовое электрооборудование

Зимний режим:

52,12

51,27

Установленная мощность

Расчетная мощность

кВт

кВт
Электроосвещение

Силовое электрооборудование

Летний режим:

48,12

47,67

ГРЩ1

ГРЩ1

ГРЩ

ГРЩ

(сущ.)

(сущ.)

Установленная мощность

Расчетная мощность

кВт

кВт
Электроосвещение

Зимний режим:

120,55

103,84

Установленная мощность

Расчетная мощность

кВт

кВт
Электроосвещение

Летний режим:

66,95

65,87

С - 7186 (2103)-ЭС.ВР Ведомость общема работ

Схема принципиальная электрическая управления насосами Н1(сущ.),Н2(сущ.)

9

Электрическая часть проекта Расчирения склада ГСМ 2475м3 на руднике Кумтор  разработана на основании задания на
проектирование и рабочей документации смежных разделов.
Проект выполнен в соответствии с действуэщими нормами, правилами и государственными стандартами Кыргызской
Республики предусматриваэт мероприятия, обеспечиваэщие пожаробезопасность и взрывобезопасность при
эксплуатации здания в том числе:
        - ПУЭ  "Правила устройства электроустановок;
        - СН 174-75  "Инструкция по проектированиэ электроснабжения промычленных предпрятий".
По степени надежности и бесперебойности электроснабжения основные токоприемники общекта относятся к
III категории по классификации ПУЭ. Электроснабжение общекта осуществляется от существуэщего щита ГРЩ
(заказ 1614-ЭС) существуэщим кабелем ВВГнг-3х70+2х35мм2 длиной 10м, установленными в электрической комнате
поз.12. Проектируемые нагрузки подклэчаэтся к щиту ГРЩ1 (сущ.).Учет электроэнергии склада ГСМ 2475 м3
осуществляется счетчиками, установленными на ГРЩ (сущ.) и ГРЩ1(сущ.).Увеличение нагрузки не требует замены
питаэщего кабеля.
Питаэщие  и распределительные сети на напряжение 0,4 кВ проходящие по территории общекта запроектированы
кабелями ВВГнг, проложенными  внутри зданий,  ВАбШв- по строительным столбикам (опорам) на кабельных лотках с
железной крычкой и в транчеях.
Сети 0,4 кВ рассчитаны по длительно- допустимым токам и проверены по токам однофазного к.з. и по потере
напряжения.
Распределение электроэнергии между токоприемниками осуществляется с помощьэ силовых щитов заводского
изготовления типа ЩМП.
Проектом выполнено рабочее освещение операторной поз.16, навесов над насосами поз.4, навесов для ТРК поз.13,14,
заправочных площадок поз.15,резервуара поз.7.  Освещение выполнено металлогалогенными   и светодиодными
лампами. Распределение электроэнергии между светильниками осуществляется от щитов ГРЩ1 и РП. Освещенность,
тип, мощность и количество ламп в светильниках указаны на планах. Наружное освещение площадка для заправки АТС
поз.15 предусмотрено светильниками  РКУ с лампами ДРЛ, установленными на железобетонных опорах.

10
управления.Схема внечних проводок 

формат 297х594

Согласно произведенных расчетов нагрузок по всему комплексу склада ГСМ 2475м3 на руднике "Кумтор"
замена питающего кабеля, проложенного ранее не требуется.

С - 7186 (2103)-ЭС.стр Строительное задание. М1:150 
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РП. Отклэчение электроснабжения при пожаре.Схема принципиальная электрическая 

для архива

Принципиальная схема групповой сети РП

Схема принципиальная электрическая управления насосами 2.1,2.2

функциональная 
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РП
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Электрическая часть

С - 7556 (2111) - ЭС

Катебаева

Расчирение склада ГСМ до 2475м³  на руднике "Кумтор"

1 13ГИП Леухин

сертификат     ПР-7.1 №032281

Планы расположения силового оборудования и электроосвещения (Операторная поз.16, 
Насосная станция выдачи бензина-поз.4,Пост раздачи дизтоплива на две ТРК-поз.14,
Пост раздачи бензина на одну ТРК поз.13)
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Фрагмент

Принципиальная схема
распределительной и групповой сети.

ГРЩ1 (фрагмент)
Пнд/пвд d63-30м

ранее запроектировано

Существующее оборудование и кабели

Проектируемое оборудование и кабели
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бо
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ач

ен
ие

   т
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оборудования ,

тип

Наименование 

1. Не допускается подключение нулевых защитных 

2. Для подключения нулевых защитных проводников в 
проводников под один зажим с нулевыми рабочими. 

щитах установить шину  РЕ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ГРУППОВОЙ  СЕТИ
Ин

в.№
 по

дл
.

Вз
ам

.ин
в.№

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а

Обозначение, Iном., А
расцепитель или
плавкая вставка, А;
уставка теплового
 расцепителя, А;
ответвительная
 коробка

Потребность кабелей и проводов  длина, м

МаркаЧисло и сечение

напряжение
жил,

ВВГнг-LS

3х2,5 мм²
4х2,5 мм²

Труба,
Кабель-
канал

Труба,
Кабель-
канал

Кабель-канал 60х40 45

3х1,5 мм² 30
2х1,5 мм² 30

ВБбШв

115
60

1663
ВА47-29 1Р

Электроосвещение0,578 0,37Гр.1
2х1,5 10
3х1,5 25ВВГнг-LS

1х0,7 9,1Гр.2 ВВГнг-LS 3х2,5 10

60х40 25

60х40 10
АД12 2Р 

30 мА16
1х0,6

операторной поз.16

Компьютер, принтер
операторной поз.16

Гр.3 ВВГнг-LS 3х2,5 20 60х40 201663 Электрорадиаторы
операторной поз.16

ВА47-29 1Р

ВА47-60 3Р
63/20А

РП
ЩМП-1-0 36 УХЛ3

2х0,8 7,27ЭР2

3L,N,PE 

30

Ру=3,41 кВт
Рр=3,1 кВт
Iр=10,0*А

Летний режим:

Ру=5,01 кВт
Рр=4,37 кВт
Iр=10,0*А

Зимний режим:

3. Принципиальная схема групповой сети служит в
качестве кабельного журнала.

РА 16 - 261-2шт

РА 16 - 261-2шт

К
Пр

ЭР1

незав.расц. 
РН60

4х1,5 мм² -

формат А3

КSC 11 -305

 электронная
часть
  питание 
обогрева

75
ВВГнг-LS 2х1,5

ВБбШв 5х2,5ТРК-1
5

5

Твг25 5
У614ВВГнг-LS 3х1,5

5,20,75
260х40

100х300 50

АД12 2Р 
30 мА10

АД12 2Р 
30 мА10 260х40

ВА47-29 1Р
электроосвещение
 (поз.13,14)

1663 Гр.4
ВБбШв 0,28 1,13х2,5 30

2х1,5 10ВВГнг-LS

ВБбШв 4х2,5 60

ВА47-29 1Р
1663 Гр.1но

освещение поз.15
Наружное 

2х1,5 5ВВГнг-LS
ВБбШв 3х2,5 90 1,0 1,15100х300 50

60х40 5 

совместно с Гр.3

совместно с Гр.1

совместно с Гр.1

КSC 11 -305
У614АУ2-1шт

ВА47-29 1Р
1663 Резерв

Твг25 5

100х300 50

60х40 5  - совместно с Гр.1

совместно с Гр.1но

- совместно с Гр.1
- совместно с Гр.1но

100х300-50м
60х40-45м

3
Гл.спец. Джумагулова

Изм. Лист Подпись№док.

01.22

Дата
Стадия ЛистовЛист

РП

Исполнил

Кол.уч.

ОАО  "ПРОМПРОЕКТ"
г.Бишкек

Электрическая часть

С - 7556 (2111) - ЭС

Катебаева

Расширение склада ГСМ до 2475м³  на руднике "Кумтор"

Принципиальная схема
групповой сети. РП

С 
- 7

55
6 (

21
11

)-0
0.1

0

5х2,5 мм² 75

Пнд/пвд d90 40

Пнд/пвд d90 40 - совместно с Гр.1но

Пнд/пвд d90 40 - совместно с Гр.1но

Пнд/пвд d90-40м

РП-1
см. лист ЭС-2



ПЧВ1

Конт.
L1/L
L2

13
14

Цепь

L3/N
PE

15
16

+10V OUT
A IN

50
53

COM A IN/OUT55
60

A OUT42

A IN

D1 IN18
19

COM D IN20
27

+24V OUT12

29
33

D2 IN

D3 IN
D4 IN
D5 IN

03
01
02Ре

ле

Конт.
Вых. U 10

09

Цепь

PE
08
07

Вых. V
Вых. W

06

BR-
05
04

UDC
UDC+/BR+

69
68
61

RS-485 (-)
RS-485 (+)
COM RS-485

Конт. Цепь Конт.Цепь

Конт.Цепь

Конт.Цепь111

101

101
111

Контакт
1
2

PE PE

PI
103

HL1

X1 X2

HL2

X1 X2

HL3

X1 X2

105

Вз
ам

.ин
в.N

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Ин

в.N
 по

дл
.

С-
75

56
(2

11
1)

-0
0.1

0

Схема принципиальная электрическая
управления насосами 2.1(2.2)

Исполнил

Стадия Лист Листов

РП 4

01.22Джумагулова
Удальцов

Изм. Кол. уч. Лист № док Подп. Дата

Гл. спец.

Электрическая часть

ОАО "ПРОМПРОЕКТ"
г.Бишкек

С-7556 (2111)-ЭС

формат 297х594

Расширение склада ГСМ до 2475м³ на руднике "Кумтор" 

109

Ввод ~380В
см. лист ЭС-2

ПЧ1

К 
ПЧ

2

чение по
схеме

Обозна-
Наименование Кол. Примечание

2

Аппаратура по месту

У насоса поз.4

Кнопочный пост ПВК-28-1Л(24)-У1 1ЕхdellCT6 взрывозащищенный
2

SB1,SB4
HL1,HL4

С поста раздачи бензина на одну ТРК  поз.13

2

Из Операторной поз.16

1

ПЧ1,ПЧ2 Преобразователь частоты ПЧВ1

PI Преобразователь давления измерительный

ОВЕН ПД100ДИ 0,6-115-0,25-Exd

2НР контакта

SB2,SB5
HL2,HL5

1. Схема разработана для ПЧ1. Для ПЧ2 схема аналогична, с заменой в маркировке аппаратуры SB1...SB3 на SB4...SB6,
HL1...HL3 на HL4...HL6 и маркировки кабелей 101...111 на 301...311.

103

К  насосу 2.1(2.2)
см. лист ЭС-2

В корпусе SB1

В корпусе SB2

В корпусе SB3

SB1

107
13 14

107

SB2

1413
SB3(SB3.1)

1413

105

SB1

13 14
SB2

1413
SB3(SB3.2)

1413

109

2Кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 24В, зеленая

2Кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 24В, красная

SB3.1;SB6.1

2Светосигнальный индикатор АD-22DS 24В, зеленого цветаHL3;HL6

Корпус поста КП103 2

SB3.2;SB6.2

Кнопочный пост ПВК-28-1Л(24)-У1 1ЕхdellCT6 взрывозащищенный
2НР контакта

SB3;SB6

AutoCAD SHX Text
.



А1

СВА

А2 Дистанционное из

У насоса (сущ.)

Н1KM1SB1.1

13 14

95

K2

1SA
5/Л3

Це
пи

 уп
ра

вл
ен

ия
 на

со
со

м 
 Н

113-14

23-24

1-191-15 1-17

1-23

Ввод   ~220ВN

2

1

1F
U

включен
Насос Н1

1-1
I II0

Схема принципиальная электрическая
управления насосами Н1(сущ.),Н2(сущ.)

Избиратель управления  1SA

Диаграмма работы контактов

Вз
ам

.ин
в.N

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Ин

в.N
 по

дл
.

Н1KM

Н1KK

95 96

Н1KK

K2

Х1 Х2
1-27

Операторной (сущ.)

1413

Н1KМ
1-25

13 14

K2

1SB2.1

12

1-21

1HL

106

I

№
 ко

н-
та

кт
ов

0 II

Ди
ст

.

Ме
ст

.

От
кл

.

LA5-BD33 

13-14
23-24

чение по
схеме

Обозна-
Наименование Кол. Примечание

Щит управления и сигнализации  ЩУС (дополнительно установить)

К3 Реле промежуточное РЭК 77/4   ~220 B 1

Аппаратура по месту

промежуточное
Реле 

Исполнил

Стадия Лист Листов

РП 5

01.22Джумагулова
Удальцов

Изм. Кол. уч. Лист № док Подп. Дата

Гл. спец.

Электрическая часть

ОАО "ПРОМПРОЕКТ"
г.Бишкек

С ТРК для

4SB1.1 5SB1.1

13 14
11 11 12 11 12

4SB1.1

13 14

117

5SB1.1

K2

1-3 1-5 1-7

1К
2 10

2К
2 10

1-9

1. Схема управления для насоса Н1 аналогична схеме управления насоса Н2.

6SB2.1

11 12

7SB1.1

11 12

13 14

6SB1.1

13 14

7SB1.1

поз.8

поз.11

дизтоплива (сущ.)
поз.9

Дистанционное из
Операторной

поз.16
(проект.)

1-11 1-13

13 14

K3

K2

Х1 Х2
1-29

1.1HL

128
K3

Х1 Х2
1-31

95

1.2HL

K3

Х1 Х2106

1.3HL

K3

Х1 Х2117

1.4HL

1-33

1-35

У насоса (сущ.) поз.8

Кнопочный пост ПВК-28-1Л(220)-У1 1ЕхdellCT6 взрывозащищенный 2
4SB1.1,4SB1.2

1.1HL,2.1HL

С ТРК для дизтоплива (сущ.) поз.9

Кнопочный пост ПВК-28-1Л(220)-У1 1ЕхdellCT6 взрывозащищенный 2
5SB1.1,5SB1.2

1.2HL,2.2HL

Из Операторной (проект.) поз.16

Разъем розеточный РММ 77/4 1

2Кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 230В, зеленая

2Кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 230В, красная

6SB1.1,6SB1.2

6SB2.1,6SB2.2

2Светосигнальный индикатор АL-22 230В, зеленого цвета1.3HL,2.3HL

Корпус поста КП103 2

Кнопочный пост ПВК-28-1Л(220)-У1 1ЕхdellCT6 взрывозащищенный 2
7SB1.1,7SB1.2

1.4HL,2.4HL

ранее запроектировано
ранее запроектировано

ранее запроектировано

6SB1,6SB2

С поста раздачи дизтоплива на две ТРК  (проект.) поз.14 

формат 297х594

С поста раздачи  
дизтоплива на две

поз.14
ТРК (проект.)

ранее запроектировано

Электрическая часть

С-7556 (2111)-ЭС

Расширение склада ГСМ до 2475м³ на руднике "Кумтор" 
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75
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0
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схеме
Кол.

Поз. по
Наименование Примечание

Стадия
Nдок.

Джумагулова

№.уч. Лист Изм. 

Гл. спец.

Дата Подпись   

 управления, схема функциональная
Схема принципиальная электрическая 

Измерение уровня.

РП

ЛистовЛист

Аппаратура, устанавливаемая по месту

01.22

13 14

SB1

К1

102

A B

K1

3K

5 9

НА

1 2
SB2

13 14

K1

5 9

219 221

223

Це
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й с
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и

Звуковая

Световая

Съем  сигнала

Опробование
сигнала

225
1 2

1HL3(2HL3)

ОАО "ПРОМПРОЕКТ"
г.Бишкек

Исполнил Удальцов
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ту

LE1

Резервуар
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т Щ

УС

Схема функциональная

Н
SB1

Н
SB2

НА

6

3K(4К)

4 7

4К

5 9

К1

ранее запроектировано

201 N

НУ
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00
мм

ВУ
-1

00
00

мм
ВА

У-
10

70
0м

м

М1

ранее запроектировано

М1 1Модуль вывода данных ОМ4
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ам
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в.N

По
дп
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ь и

 д
ат

а
Ин

в.N
 по

дл
.

С-
75

56
(2

11
1)

-0
0.1

0

Электрическая частьЭлектрическая часть

С-7556 (2111)-ЭС

Расширение склада ГСМ до 2475м³ на руднике "Кумтор" 



Измеряемая среда

Измеряемый параметр

Место установки 
первичных приборов
или отборных устройств.

чертежа
Номер установочного 

по спецификации
Номер позиции

Щит управления и сигнализации ЩУС (существующий) 

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Вз
ам

. и
нв

. №
 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а

Схема внешних проводок (начало)

№ док.Изм.
Листов

Дата.
Стадия

РП

Подп.
Лист

Кол.уч. Лист

Джумагулова 02.22

обознач.
ПримечаниеКол.

Позиц.
Наименование

Исполнил Удальцов

Электрическая часть 7

4SB1.1

1К

N1-
5

1-
7

1-
17

1-
23

Управление насосом Н1(существующий) поз.8

КВ
ВБ

 - 
7х

1,5

1.Разводка в операторной выполняется в кабель-каналах.

Гл. спец.
Электрическая часть

ОАО "ПРОМПРОЕКТ"
г.Бишкек

2К

N1-
7

1-
9

1-
17

1-
31

КВ
ВБ

 - 
7х

1,5

5SB1.1

75КВВБ - 5х1,5мм²                                                               ,м

Кабель контрольный бронированный ГОСТ 1508-78*Е

Насосная
станция выдачи
топлива. поз. 8

450КВВБ - 7х1,5мм²                                                               ,м

1-
3

1-
29

1-
3

1-
23

3К
N1-

9
1-

11
1-

17

1-
33

КВ
ВБ

 - 
7х

1,5
L=

11
0м

 

1-
3

1-
23

6SB1(6SB1.1,6SB2.1)

Операторная
поз.16

4К

N1-
11

1-
13

1-
17

1-
35

КВ
ВБ

 - 
7х

1,5
L=

11
5м

 

1-
3

1-
23

7SB1.1 4SB1.2

5К

N2-
5

2-
7

2-
17

2-
23

Управление насосом Н2(существующий) поз.8

КВ
ВБ

 - 
7х

1,5

6К

N2-
7

2-
9

2-
17

2-
31

КВ
ВБ

 - 
7х

1,5

5SB1.2

Насосная
станция выдачи
топлива. поз. 8

2-
3

2-
29

2-
3

2-
23

7К

N2-
9

2-
11

2-
17

2-
33

КВ
ВБ

 - 
7х

1,5

2-
3

2-
23

6SB2(6SB2.1,6SB2.2)

Операторная
поз.16

8К

N2-
11

2-
13

2-
17

2-
35

КВ
ВБ

 - 
7х

1,5

2-
3

2-
23

7SB1.2 SB7

10К

Nа* б* в*
КВ

ВБ
 - 

5х
1,5

L=
75

м 

11К

КВ
ВБ

 - 
5х

0,7
5

L=
10

5м
 

L=
11

0м
 

L=
11

5м
 

ТРК для
дизтоплива

поз.9

ТРК для
дизтоплива

поз.9

Пост раздачи дизтоплива 
на две ТРК

поз.14

Пост раздачи  дизтоплива 
на две ТРК

поз.14

формат 297х594

ТРК(компл.) поз.13
Щит управления

Операторная
поз.16

Управление
ТРК поз.13

К1

SiteSentinel iTouch

Измерения уровня топлива,
подтоварной воды, температуры

LE1

Резервуар
поз.7

9к

L=
5м

КВ
ВГ

нг
-L

S-
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1,5

Ко
мп

ле
кт
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Si
teS

en
tin

el 
iTo

uc
h

21
9

20
1

К1 М1

Операторная
поз.11(сущ.)

Сигнализация 
верхнего аварийного уровня

*- маркировка аппаратуры принята условно.

КВВГнг-LS - 4х1,5 мм2   ,м

Кабель контрольный  ТУ16.К71-310-2001 сечением:

5

105КВВБ - 5х0,75мм²                                                             ,м

С-7556 (2111)-ЭС

Расширение склада ГСМ до 2475м³ на руднике "Кумтор" 
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Измеряемая среда

Измеряемый параметр

Место установки 
первичных приборов
или отборных устройств.

чертежа
Номер установочного 

по спецификации
Номер позиции

ПЧ1

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Вз
ам

. и
нв
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 д
ат

а

Схема внешних проводок (окончание)

№ док.Изм.
Листов

Дата.
Стадия

РП

Подп.
Лист

Кол.уч. Лист

Джумагулова 02.22

обознач.
ПримечаниеКол.

Позиц.
Наименование

Исполнил Удальцов

Электрическая часть 8

SB1

12К

Управление насосом 2.1

КВ
ВГ

нг
-L

S 
- 7

х1
,5

L=
5м

 

1.Разводка в операторной выполняется в кабель-каналах.

Гл. спец.
Электрическая часть

ОАО "ПРОМПРОЕКТ"
г.Бишкек

SB2

270КВВБ - 4х1,5мм²                                                               ,м

Кабель контрольный бронированный ГОСТ 1508-78*Е

Насосная
станция выдачи
бензина поз. 4

SB3(SB3.1;SB3.2)

Операторная
поз.16

PI

Трубопровод

формат А3

*- маркировка аппаратуры принята условно.

1 5 10

10
1

СК1 (КС-20)
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1
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1
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3
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3
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3
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5
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5
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5
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1
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7

Пост
раздачи бензина на

одну ТРК поз.13

КВ
ВБ

 - 
7х

1,5
L=

30
м 

КВ
ВБ

 - 
7х

1,5
L=

14
0м

 

КВ
ВБ

 - 
7х

1,5
L=

11
0м

 

подачи бензина

Управление насосом 2.2

SB4 SB5

Насосная
станция выдачи
бензина поз. 4

Операторная
поз.16

Пост
раздачи бензина на

одну ТРК поз.13

КВ
ВБ

 - 
4х

1,5
L=

13
5м

 

13К 14К 15К 16К

СК2 (КС-20)

КВ
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L=

30
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КВ
ВБ
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7х

1,5
L=

14
0м

 

КВ
ВБ
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7х

1,5
L=

11
0м

 

18К 19К 20К

ПЧ2

17К
КВ

ВБ
 - 

4х
1,5

L=
13

5м
 

21К

КВ
ВГ

нг
-L

S 
- 7

х1
,5

L=
5м

 

С-7556 (2111)-ЭС

Расширение склада ГСМ до 2475м³ на руднике "Кумтор" 

м/
р1

8 L
=3

м

м/
р1

8 L
=3

м

С-
75

56
(2

11
1)

-0
0.1

0

Металлорукав РЗ-ЦХ-18 ТУ4833-001-57393508-2007,  мм/р 18
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9
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30
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5
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5
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1

30
7
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9
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1

30
7

30
7

30
9

30
9

SB6(SB6.1;SB6.2)

560

Коробка соединительная КС-20

6

2

КВВБ - 7х1,5мм²                                                               ,м

КВВГнг-LS - 7х1,5 мм2   ,м 10

Пн
д/

пв
д 

d1
10

 - 
со

вм
ес

тн
о с

 3К
 

Пн
д/

пв
д 

d1
10

 - 
со

вм
ес

тн
о с

 3К
 

Пн
д/

пв
д 

d1
10

 L=
60

 м

Пн
д/

пв
д 

d1
10

 - 
со

вм
ес

тн
о с

 14
К 

Пн
д/

пв
д 

d1
10

 L=
55

 м

Пн
д/

пв
д 

d1
10

 - 
со

вм
ес

тн
о с

 16
К 

Пнд/пвд d110                              ,м 115

СК1,СК2



Схема принципиальная электрическая
Ин

в. 
№

 по
дл

.
Вз

ам
. и

нв
. №

 
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

чение по
схеме

Обозна-

Распределительный щит РП

Наименование Кол. Примечание

Кабель контрольный  ГОСТ 1508-78*Е сечением:

1S Автоматический выключатель с независимым расцепителем 1

Аппаратура по месту

СК3 1Соединительная коробка КС-10

К Реле промежуточное РЭК 77/4    ~220 В 1

SB Кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 230В, красная 1

HL Светосигнальный индикатор АL-22 230В, красного цвета 1

Пост управления, включающий:А2

Корпус поста КП102 1
K

95

401
13 14

NРП
~220В

Уп
ра

вл
ен

ие
 не

за
ви

си
мы

ми
 ра

сц
еп

ит
ел

ем
 

РП

SB

~380В

А2

ав
то

ма
та

 на
 л

ин
ии

 пи
та

ни
я

Реле
промежуточное403

13 14

К

Сигнализация 

~220 В 

 отключения  
при пожаре1

HL

2

А
пожарной

От системы
сигнализации

11 12

Из схемы пожарной
сигнализации

4051S

см. отдельный проект ПС

А2

1АRК

по схеме
Обозначение
аппаратуры
Место установки

Станция пожарной

2

КВ
ВГ

нг
-L

S-
4х

1,5
40

3А

1 5 10

40
1

Зе
м.

3

1 2

13 14

40
5

А2

40
1

SB

HL

Зе
м.

N

СК3 (КС-10)

сигнализации 1АRК

N

РП,К

L=
10

м

1

КВ
ВГ

нг
-L

S-
7х

1,5
40

3
40

5

40
1

N

40
3

40
3

Зе
м.

40
5

КВВГнг-LS-4х1,5

Схема внешних проводок

А

L=5м

КВВГнг-LS - 7х1,5 ,м 15

5

1S

С1

А1
3

В1

1

А1

1S

А2642

КВВГнг-LS - 4х1,5 ,м 10

L=
5м

См. ЭС-3

Операторная (поз.16)

РП.Отключение электроснабжения при
пожаре. Схема принципиальная электри-

ческая управления.Схема внешних проводок
формат А3
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01.22

Дата
Стадия ЛистовЛист

РП

Исполнил

Кол.уч.

ОАО  "ПРОМПРОЕКТ"
г.Бишкек

Электрическая часть

С - 7556 (2111) - ЭС

Катебаева

Расширение склада ГСМ до 2475м³  на руднике "Кумтор"

С-
75

56
(2

11
1)

-0
0.1

0



П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

л.
В

за
м.

ин
в.

№
 

А Б

60
60

15
00

22
80

2440

22
80

1

2

А Б

60
60

15
00

22
80

2440

22
80

1

2

200 лк

*

*
2-Optima PRS
ECO LED-30W

START NBT
LED18 /2,5

РП

1000

Гр.1

К
0,6
Пр
0,7

Гр.2

РП

3. Управление освещением  площадок для насосов предусмотрено  выключателями, установленными 
2. Выключатели и штепсельные розетки установить  на высоте  до  1 м в зависимости от интерьера .
1. Данный лист см. совместно с л.ЭС-2...ЭС-11.

     в помещении оператора.(I-для поз.13; II-для поз.14; III- поз.15 ;IV- поз.8 ;V- поз.7 ;)

4.                                     - светильники светодиодные
5.               *                     - светильник с блоком аварийного питания

План расположения силового  оборудования
Операторная (поз.16)

План расположения электроосвещения
Операторная (поз.16)

4000

40
00

Б

А

1 2

4000

40
00

Б

А

1 2

2-ВАД61-
ГАЛ.Л70/2,5

50 лк

В-Iг

V

V

2.1
3,0

  2.2
3,0

SB4
SB1

6SB2
6SB1

Б

А

1 2

100 1002200

2400

4
5
0
0

5
0
0
0

План расположения силового  оборудования
Насосная станция выдачи бензина (поз.4)

План расположения электроосвещения
Насосная станция выдачи бензина (поз.4)

План расположения электроосвещения
Пост раздачи бензина на одну ТРК (поз.13)

Б

А

1 2

2200

2400

4
5
0
0

5
0
0
0

План расположения силового  оборудования
Пост раздачи бензина на одну ТРК (поз.13)

Б

А

1 2

2400

4
5
0
0

5
0
0
0

План расположения электроосвещения
Пост раздачи дизтоплива на две ТРК (поз.14)

VI

VI

В-Iг

2-ВАД61-
ГАЛ.Л70/2,5

50 лк

VII

VII

2-ВАД61-
ГАЛ.Л70/2,5

50 лк

Гр.-I
Гр.-II
Гр.-III

План раскладки
 контрольных линий

Операторная (поз.11) сущ.

SB5
SB2

ТРК
0,75

SB3

7SB1.1
7SB1.2

1

2

60
60

А

2440

Б

1

ЩУС
1К...9К

ПЧ1
ПЧ2

SB6

ЭР2
0,8

Гр.3

ЭР1
0,8

Гр.3

РП-1,3К,7К;10К;15К;20К
ТРК1-1,Гр.4,Гр.1но

см.лист ЭС-11.2

3К
7К

Гр.4 Гр.4

Гр.4,4К,8К;
см.лист ЭС-11.2

ТРК1-1,14К,19К,10К
см.лист ЭС-11.2

Гр.4
см.лист ЭС-11.2

РКУ01-250/3,0м
КС1

I

I
Гр.1

Гр.-IV
Гр.-V

15К
20К

Гр.5

10К
SB7

2.1-2;2.2-2,
13К;18К

см.лист ЭС-11.1

Гр.5
см.лист ЭС-11.1

8К4К

В-Iг

В-Iг

14К19К

Планы расположения силового оборудования и электро-
освещения (Операторная поз.16, Насосная станция выда-

чи бензина-поз.4,Пост раздачи дизтоплива на две ТРК-
поз.14, Пост раздачи бензина на одну ТРК поз.13
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С -
 75

56
 (2

11
1)-
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.10

М1
К1

9КСК1
СК2

2.2-1,2.2-2
2.1-1,2.1-2

12К...16К
17К...21К

13К

18К

2.1-2,2.2-2,
3К,4К,7К,8К,11К,13К...16К;18К...21К

см.лист ЭС-11.1

2.1-1,2.2-1,1К,2К,5К,6К
см.лист ЭС-11.1

По
ку

са
ев

Гл
.ко

нс
тр

ук
.Со

гл
ас

ов
ан

о

Ба
ба

дж
ан

ов
а

Ар
хи

те
кт

ор
Го

ло
ви

на
Гл

.сп
ец

.О
В

А
6060

24
40

1

2

ГРЩ1ГРЩ

РП-1,Гр.5,Гр.6
см.лист ЭС-11.1

1К,2К,5К,6К
см.лист ЭС-11.1

1К,2К,5К,6К,2.1-1,2.2-1
см.лист ЭС-11.1

2.1-1,2.2-1,Гр.5,Гр.6,РП-1

Б

формат А3

План раскладки
силовых и контрольных линий

Электрическая комната (поз.12) сущ.



3913.50

20б

7

9

2400

300

Ø108х4

3916.00

19

I

III

IV

  к контурузаземления
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18430
8000

LE

3917.50

3916.30

3916.80

3917.50

  к
 ко

нт
ур

у
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мл

ен
ия

12

    V= 75м³    бензин

Н1

Н2

Н9

3917.10

3916.00

39
16

.00

2.1-1,2.2-1,
3К,4К,7К,8К,

11К,13К...16К,
18К...21К

1К,2К,5К,6К;

 1К,2К,5К,6К;

Гр.6,11К

1К;5К

5

4

6

2

0

0

0

1

0

8

6

2

0

0

0

2

0

0

0

5

9

5

1

2

6

5

1

3

3

5
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0

0

0

9

5

5

9
0
5

1

0

4

0

2

0

0

0

1

3

7

5

Формат А1

Формат А2

Кабельная сеть 0,4 кВ открыто на опорах (см.стр.часть).

Установка светильника РКУ-250 на опоре СВ95.

РП-1,Гр.6
Гр.5

ранее
запроектировано



21б

16

Х

Х

Н5

15

3

3917.70

3918.00

14

13

4

5

20г

7

8

15

3917.70

Д

2

А

Б

60
60

2440

900

1

1500

3916.45

3917.10

0.002

3916.45

Н6

3917.50

3917.70

39
17

.75

3916.40

Х

Х

Н7
Н8

10

Бетонная площадка

2.5х5.0*м, h 300мм

Навес  Н 2.8м

3917.80
0.000

20700

3917.65

8

PI

РП-1,3К,7К; 15К,10К,20К,
ТРК1-1,Гр.4,Гр.1но

Гр.4,ТРК1-1,
14К,19К,

10К

Гр.4,4К,8К

Гр.1но

Гр.1но

11.2
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План расположения кабельных сетей 0,4кВ.
М1:150

N1
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0
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0
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0
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0

0
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0

0

0

2

0

0

0

16К,21К

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№
С - 7556 (2111)-00.10

Согласовано
ЗамковойАрхитектор
ЧистяковаГл.спец. ТХ

Гл.конструк. Покусаев
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0
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0

0
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0

0

0

1
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2
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1

6
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Формат А2

N1

N1

N1Пнд/пвд d63 - 1шт.- 15 м
Пнд/пвд d110 - 3шт.- 3х15 м

Пнд/пвд d63 - 1шт.- 15 м
Пнд/пвд d110 - 3шт.- 3х15 м

Пнд/пвд d90 - 1шт.- 40 м
Пнд/пвд d110 - 1шт.- 30 м
Пнд/пвд d110 - 1шт.- 25 м

РП-1,3К,4К,7К;8К,14К,
15К,16К,19К,20К,21К

4К,8К,14К,16К,19К,21К
ТРК1-1,Гр.4,Гр.1но,

10К

начало
см. лист ЭС-11.1

РП-1,3К,7К; 15К,10К,20К,
ТРК1-1,Гр.4,Гр.1но
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II

VI

1.2 V=1000м³
   Дт

Молниеприемник
       к контуру 

1.2

1.3II I

1.2

1.1
1.5

1.4

LE

Молниеприемник

Молниеприемник

Л

ю

к

-

л

а

з

 

1

-

г

о

п

о

я

с

а

 

D

у

5

0

0

    к контуру
   заземления

заземления

       уголок 50х50х5 (сущ.)
 h=0.5м от ур.з с болтовым соединением
(под болт М10)
   к контуру заземления
      (заземление А/Ц)

3913.50

20б

  к контуру
заземления
 для А/Ц (сущ.)

  к контуру
заземления
 для А/Ц (сущ.)

1

Точка слива
бензина из А/Ц
 (проект.)

3917.00

3916.00
3916.30

3913.50

7

9

2400

300

Ø108х4
3913.80

0.002*

8

0.385*

3916.00

3913.50

19

17

2

6

I

II

III

IV

  к контурузаземления

I

II

III

IV

18430
8000

LE

3917.50

3916.05

3916.30

3916.80

3917.50

3

V=700м³ (сущ.)

дизтопливо

V=700м³ (сущ.)

дизтопливо

5а

  к
 ко

нт
ур

у
за

зе
мл

ен
ия

  к контурузаземления

3916.15

3916.30

9°

9°

LE

1

2

А

5б

20а

Д
11

12

20в

21а

    V= 75м³    бензин

Х

Н1

Х

Н2

ХН9

7

6

Наименование       

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

№ по

плану

ген -

Примечание

1

2

3

4

5а,б

8

9

10

11

12

13

Резервуар вертикальный  ёмк. 700м³ (2шт.)

Площадка слива

Насосная станция приёма дизтоплива

Насосная станция приёма бензина

Резервуар горизонтальный ёмк. 75 м³

Насосная станция выдачи дизтоплива

ТРК дизтоплива грузовых автомобилей (2 шт.)

Операторная

Электрическая комната

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Проект.

Проект.

Проект.Топливозаправочная площадка для АТС 

Операторная Проект.

14

Туалет надворный

15а,б

Сущ.

16

Контейнер с ёмкостями для раствора

пенообразователя (переносной)

Ёмкость для приёма дождевых стоков Сущ.

21а,б

19

Щит с противопожарным инвентарём.

Ящик с песком ёмкостью 0,5м³

Сущ.

Площадка ТБО Проект.

20г

Сущ.

Сущ.

Пост раздачи бензина на одну ТРК

Пост раздачи дизтоплива на две ТРК

Проект.Насосная станция выдачи бензина

Проект.Резервуар вертикальный ёмк. 1000м³

Топливозаправочная площадка для карьерной техники 

Проект.

Сущ.

Ёмкость для приёма дождевых стоков Проект.

20а,б,в

17

24
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3917.10

39
16

.10

3915.90

3916.00

ось тр-да 3918.277*

верх опоры 3918.20
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Х

Х

4

h~0.7...0.6м

Х

Х

2К;6К

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

М1,М2,М3 молниеприемник (см.лист ЭС-10).

горизонтальный заземлитель ст.40х5мм

клемма заземления

М3, М4 - молниеприемник на ж/б опоре

горизонтальный заземлитель ст.40х5мм для молниеприемников 

 rx1=2130

rx2=2130

rx3
=5

13
0

М3
Н=20920м

Граница зона
защиты

 на высоте hх=16,1м

5

0

0

0

1

5

0

0

Граница зона
защиты

 на высоте
hх=12,5м

7

8

8

8

5

2

4

2

5
8
7
2

М1
Н=18920мМ2

Н=18920м

12.1
Гл.спец. Джумагулова

Изм. Лист Подпись№док.

01.22

Дата
Стадия ЛистовЛист

РП

Исполнил

Кол.уч.

ОАО  "ПРОМПРОЕКТ"
г.Бишкек

Электрическая часть

С - 7556 (2111) - ЭС

Катебаева

Расширение склада ГСМ до 2475м³  на руднике "Кумтор"

1. Заземляющее устройство состоит из горизонтальной полосы 40х5мм, проложенной на глубине 0,45м.
2. Расчет заземляющих устройств выполнен для ρ=1000 Ом*м с применением искусственной обработки грунта солью.
Траншея Т-2 (320мм) глубиной 0,5м м засыпается смесью из мелкозернистого грунта - суглинок.
3. Сопротивление общего заземляющего контура в любое время года не должно быть не более  30 Ом, а для
молниеприемников  10 Ом.
Если при замерах величина сопротивления окажется больше данных значений, количество заземлителей нужно  увеличить.
4. К заземляющему устройству присоединить все металлические открытые нетоковедущие части электроустановок, а также
части технологического оборудования, подлежащего заземлению
6. Молниеотвод М-присоединить к заземляющему устройству посредством двух заземляющих спусков (ст.40х5мм).
7. Для обеспечения лучшего растекания импульсного тока молнии приварить дополнительно по одному искусственному
заземлителю к молниеотводам. Использовать для этого сталь 40х5мм, заглубленный в близости на глубине 0,45м от
молниеотвода.
8.  Взрывоопасной считать зону в пределах 3-х метров по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых
соединений трубопроводов,а также 5 метров от предохранительных клапанов резервуаров.

1 - трубопровод ;   2 - хомут;  3 - заземляющий проводник

2 В, мм

3

проводника к трубопроводу
Узел присоединения заземляющего 

2

1

ГОСТ 5264 - 80*  Н1   4

В, мм

При установке хомутов контактная поверхность трубопровода должна быть зачищена до металлического блеска, а контактная
поверхность хомутов -
облужена припоем ПОС - 40.
Хомуты изготавливаются из полосовой стали шириной не менее 40 мм и  толщиной 4мм.
Присоединение заземляющего проводника к хомуту должно выполняться сваркой.
Высоту сварных швов для заземляющих проводников из полосовой стали
принимают по толщине привариваемого материала. Высота сварного шва для круглой стали должна быть  не менее 4мм.

Установка молниеприемника  М4(М5) на опоре

Труба d=40 мм ; L = 0,2м
Сталь  d=16  мм ; L =0,2 м

Труба d=50 мм ; L =1,1м
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3917.70

3918.00
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20г

7
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15

3917.70
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60
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2440

900

1

1500

3916.45

3917.10

0.002

3916.45

Н6

3917.50

3917.70

39
17

.75

3916.40

Х

Х

Н7
Н8

10

3917.80
0.000

20700

3917.65

8

1000

Ри

М4
Н=8,2м

М5
Н=8,2м

L=19,5м

Граница зона защиты
 на уровне земли Rх=12,3м

Граница зона защиты
 на высоте hх=2,8м

Rc
x=

6,5
9м

Rx=7,73м

Rx*=12,3м

12.2

План молниезащиты и заземления.
  М1:150

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№
С - 7556 (2111)-00.10

Согласовано
ЗамковойАрхитектор
ЧистяковаГл.спец. ТХ

Гл.конструк. Покусаев
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г.Бишкек

Электрическая часть

С - 7556 (2111) - ЭС

Катебаева

Расширение склада ГСМ до 2475м³  на руднике "Кумтор"
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Поз. Обозначение Наименование Кол. ние
Примеча-

1 ВАД61-ГАЛ.Л70/В-УХЛ1 Светильник с сеткой без отражателя 1

2 КТО - 25У1 Коробка ответвительная с уровнем 1

взрывозащиты В4Т5

3 Труба водогазопроводная с условнымГОСТ 3262-91

проходом 20 мм, L=2000мм

1

4 Хомутик (сталь 40х4 мм, L=250мм) 2

1

3

4

5 Мостик

Стойка 

Узел установки светильника на перилах ограждения 

всего -4шт

ГОСТ 103-76*

2

5 Провод ПВ1 -1х2,5мм2    L=2600мм 3ГОСТ  6323-79*15
00

95
0

Узел установки светильника на 
перилах ограждения

13
Гл.спец. Джумагулова

Изм. Лист Подпись№док.

01.22

Дата
Стадия ЛистовЛист

РП

Исполнил

Кол.уч.

ОАО  "ПРОМПРОЕКТ"
г.Бишкек

Электрическая часть

С - 7556 (2111) - ЭС

Катебаева

Расширение склада ГСМ до 2475м³  на руднике "Кумтор"
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Код оборудова-
                                      Наименование и техническая характеристика
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документа, опросного листа

материала

ния, изделия,

43

Тип, марка, обозначение,
Примечаниеизмере-

ния

Завод-изготовитель

65

   во

87

Единица Масса еди-Количест-

9

Кабель силовой с медными жилами , с изоляцией   с ПВХ пластиката, не

распространяющего горения  660В сечением :

ТУ3520-005-596 8332-2004

2х1,5 кв.мм м 30ВВГнг-LS- 0,66

Операторная и электрощитовая

5х2,5 кв.мм м 30ВВГнг-LS- 0,66

ГРЩ1     линейные выключатели : ВА47-29-3Р  63/25-3шт., ВА47-29-1Р  63/16-3шт.; 

дополнительно установить:

Кабель  силовой  0,66 кВ сечением : ГОСТ 16442-91

5х2,5 кв.мм м 65ВБбШв- 0,66

3х2,5 кв.мм м 125ВБбШв- 0,66

5х4,0 кв.мм м 110ВБбШв- 0,66

1
Гл.спец. Джумагулова

Изм. Лист Подпись№док.

01.22

Дата
Стадия ЛистовЛист

РП

Исполнил

Кол.уч.

ОАО  "ПРОМПРОЕКТ"
г.Бишкек

Электрическая часть

С - 7556 (2111) - ЭС

Катебаева

Расширение склада ГСМ до 2475м³  на руднике "Кумтор"

Спецификация оборудования

10
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Труба двустенная ПНД d=63 мм ГОСТ 16338-85 30м

Труба двустенная ПНД d=90 мм ГОСТ 16338-85 40м
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материала

                                      Наименование и техническая характеристика

1                                                                                      

Позиция

2

Тип, марка, обозначение,

документа, опросного листа

3

Примечание
Масса еди-Единица Количест-

измере-

ния

Завод-изготовитель

5

ницы, кг   во

7 86 9

шт. 2А 110-101Выключатель  для  открытой  установки  250 В, 6 А;  IP43

Cветильник  светодиодный 18W  IP65 настенный START NBT LED18 silver 4000K "Световые технологии" 

Светильник универсальный светодиодный, IP20,  I кл. защиты,

  мощностью 30Вт с блоком аварийного питания                                                       Optima PRS ECO LED 1200ЕМ 4000К                                                 Световые технологии                 шт                  2

Операторная (поз.16)

1компл.ООО "Интерэлектро-

             комплект"

      ЩМП-1-0 36 УХЛ3РП Щит распределительный навесной с вводным выключателем ВА47-60 3Р

    линейные выключатели : ВА47-29-1Р  63/16-5шт.

63/20А, с независимым расцепителем РН-60

автомат дифференциальный (УЗО) :  АД12-2Р/16А  30mА - 1шт. 

шт. 1

РА 16 - 261Розетка штепсельная двухместная открытой установки 220В, 16А

с заземляющим контактом 

шт. 2

Коробка распределительная для открытого монтажа КSC 11 -305 шт. 6

Выключатель  для  открытой установки  250 В, 6 А;

10А, 250В, IP20  (одноклавишный) шт. 1А 110-132

Кабель силовой с медными жилами , с изоляцией   с ПВХ пластиката, не

распространяющего горения  660В сечением :

ТУ3520-005-596 8332-2004
м 30ВВГнг-LS- 0,662х1,5 кв.мм

м 30ВВГнг-LS- 0,663х1,5 кв.мм

м 30ВВГнг-LS- 0,663х2,5 кв.мм

АД12-2Р/10А  30mА - 2шт. 

Кабель  силовой  0,66 кВ сечением : ГОСТ 16442-91

4х2,5 кв.мм м 60ВБбШв- 0,66

3х2,5 кв.мм м 115ВБбШв- 0,66

Лампы  ртутная  мощностью :  250 Вт ДРЛ-250

Светильник наружного освещения   для ламп  типа ДРЛ-250 РКУ01-250-007-У1 Россия шт 2

Россия шт 3

формат А3
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5х2,5 кв.мм м 75ВБбШв- 0,66
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65
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87
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9

Кол.уч.Изм. ДатаЛист  №док. Подп. 3

Лист

Пост раздачи  дизтоплива на 2 ТРК  поз.14

ВАД61-ГАЛ.Л70/В-УХЛ1Светильник взрывозащищенный с металлогалогенной лампой  шт. 2

 СDM-Т 70W с защитой вида "е" с маркировкой 2ЕхdeIICT2/Т3/Т4 с решеткой

ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"
Россия

ТУ 3400-002-87311 639-07

Лампа металлогалогенная мощностью 70W  Е27 шт. 3"PHILIPS" СDM-Т 70W /830

 СDM-Т 70W/830 ВАД-БАЛ.ГАЛ.Л70Балласт: шт. 3ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"
Россия

Коробка взрывозащищенная ВАД-РСП 4х2,5УХЛ1 шт. 2ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"
Россия

Металл для установки светильников:

Лист Б -Пн - 0,4,0 ГОСТ 19 903-74
Ст3 кл  ГОСТ 535 - 79 кг 1

Уголок 40х40х4  ГОСТ 8509-86 кг 2

Выключатель  однополюсный  для  скрытой  установки

10А, 250В, IP20  (одноклавишный) шт. 1С110-159 УХЛ4 Установить на месте
оператора поз.16 -II

Пост раздачи бензина на одну ТРК  (поз.13)

ВАД61-ГАЛ.Л70/В-УХЛ1Светильник взрывозащищенный с металлогалогенной лампой  шт. 2

 СDM-Т 70W с защитой вида "е" с маркировкой 2ЕхdeIICT2/Т3/Т4 с решеткой

ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"
Россия

ТУ 3400-002-87311 639-07

Лампа металлогалогенная мощностью 70W  Е27 шт. 3"PHILIPS" СDM-Т 70W /830

ВАД-БАЛ.ГАЛ.Л70Балласт: шт. 3
ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"

Россия

Коробка взрывозащищенная ВАД-РСП 4х2,5УХЛ1 шт. 2ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"
Россия

Металл для установки светильников:

Лист Б -Пн - 0,4,0 ГОСТ 19 903-74
Ст3 кл  ГОСТ 535 - 79 кг 1

Уголок 40х40х4  ГОСТ 8509-86 кг 2

Выключатель  однополюсный  для  скрытой  установки

10А, 250В, IP20  (одноклавишный) шт. 1С110-159 УХЛ4 Установить на месте
оператора поз.16 -I
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Лампы  ртутная  мощностью :  250 Вт ДРЛ-250

Светильник наружного освещения   для ламп  типа ДРЛ-250 РКУ01-250-007-У1 Россия шт 4

Россия шт 5

Наружное освещение:

Выключатель  для  открытой установки  250 В, 6 А; шт. 1А 110-132 Установить на месте

Кабели и провода.
Кабель силовой с медными жилами , с изоляцией   с ПВХ пластиката, не

распространяющего горения  660В сечением :

ТУ3520-005-596 8332-2004

2х1,5 кв.мм м 5ВВГнг-LS- 0,66

Труба водогазопроводная обыкновенная с условным проходом: 

м/ кг 50/106Твг.25 Ду=25мм

ГОСТ 3262-91

У614АУ2Коробка клеммная 1шт

Кабель-канал размером                                                                                                               60х40 м 45  ООО "ИНТЕРЭЛЕКТРО-
КОМПЛЕКТ"

2штЗаглушка                                                                                                                                        КМЗ 60х40

12штКоробка универсальная                                                                                                                КМКУ
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4штСВ95-2Опора железобетонная
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5

ницы, кг   во

7 86 9

оператора поз.16  - III

Металл для установки светильника на ж/б опоре: 

У867У2Сжим плашечный шт. 8

кг 14

1х2,5 кв.мм ПВ1

Провод  напряжением  0,66 кВ   сечением :  ГОСТ 6323 - 79*Е

м 80 для светильников

3штВнешний угол                                                                                                                                КМН 60х40

Кабельный лоток с железной крышкой L=3000мм  100х300мм 50шт

Кабель-канал размером                                                                                                               25х16 м 15  ООО "ИНТЕРЭЛЕКТРО-
КОМПЛЕКТ"

1штЗаглушка                                                                                                                                        КМЗ 25х16

2штКоробка универсальная                                                                                                                КМКУ

дл
я о

пе
ра

то
рн

ой
по

з.1
1 (

су
щ.

)
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21                                                                                      

 В
за

м.
 ин

в. 
№

Ин
в.№

 по
дл

.
  П

од
пи

сь
 и 

да
та

Примечание
Количест-

   во

Единица

измере-

ния

ницы, кг

Масса еди-Код оборудова-

ния, изделия,

материала Завод-изготовитель

986 7543

ВАД61-ГАЛ.Л70/В-УХЛ1Светильник взрывозащищенный с металлогалогенной лампой  шт. 2

 СDM-Т 70W с защитой вида "е" с маркировкой 2ЕхdeIICT2/Т3/Т4 с решеткой

ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"
Россия

ТУ 3400-002-87311 639-07

Лампа металлогалогенная мощностью 70W  Е27 шт. 3"PHILIPS" СDM-Т 70W /830

 СDM-Т 70W/830 ВАД-БАЛ.ГАЛ.Л70Балласт: шт. 3ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"
Россия

Коробка взрывозащищенная ВАД-РСП 4х2,5УХЛ1 шт. 2ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"
Россия

Металл для установки светильников:

Лист Б -Пн - 0,4,0 ГОСТ 19 903-74
Ст3 кл  ГОСТ 535 - 79 кг 1

Уголок 40х40х4  ГОСТ 8509-86 кг 2

Выключатель  однополюсный  для  скрытой  установки

10А, 250В, IP20  (одноклавишный) шт. 1С110-159 УХЛ4 Установить на месте
оператора поз.11  - VI

Кол.уч.Изм. ДатаЛист  №док. Подп. 5

Лист

Насосная приёма бензина поз.4

Кабель силовой с медными жилами , с изоляцией   с ПВХ пластиката, не

распространяющего горения  660В сечением :

ТУ3520-005-596 8332-2004

2х1,5 кв.мм м 5ВВГнг-LS- 0,66

формат А3

С - 7556 (2111) - ЭС.С
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6Ин
в.№

 по
дл

.

ЛистИзм.   №уч. ДатаПодп. №док.

 В
за

м.
 ин

в. 
№

  П
од

пи
сь

 и 
да

та

Лист

Код оборудова-

ния, изделия,

4

материала

                                      Наименование и техническая характеристика

1                                                                                      

Позиция

2

Тип, марка, обозначение,

документа, опросного листа

3

Примечание
Масса еди-Единица Количест-

измере-

ния

Завод-изготовитель

5

ницы, кг   во

7 86 9

Сталь для заземления оборудования:

- горизонтальный заземлитель: сталь 40х5 мм 95/149,15м/кгГОСТ 103-2003

30кгСталь разная

Грунт привозной суглинок м3 6

Металл для установки молниеприемника М4, М5 на ж/б опоре 

- сталь круглая   d=16 мм 1/1,58ГОСТ 2590 - 91 м/кг
- сталь полосовая   60х6 мм 2/5,66м/кг

см.лист ЭС-11

Труба водогазопроводная обыкновенная с условным проходом: 

м/ кг 1/3,33Твг.40 Ду=40мм

м/ кг 3/12,66Твг.50 Ду=50мм

ГОСТ 103-2003

ГОСТ 3262-91

ГОСТ 3262-91

Сталь для заземления молниеприемников поз.13,14:

- горизонтальный заземлитель: сталь 40х5 мм 30/47,1м/кгГОСТ 103-2003

Кирпич несиликатный шт 1800

Сталь горячекатаная круглая d=12 мм ГОСТ 2590-2006 4/5/4,45шт/м/кг 0,888

Сталь полосовая сеч. 4х40 ГОСТ 103-76* 20/25,2м/кг 1,26

Сталь для заземления молниеприемников поз.7:

формат А3

С - 7556 (2111) - ЭС.С
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7Ин
в.№

 по
дл

.

ЛистИзм.   №уч. ДатаПодп. №док.

 В
за

м.
 ин

в. 
№

  П
од

пи
сь

 и 
да

та

Лист

Код оборудова-

ния, изделия,

4

материала

                                      Наименование и техническая характеристика

1                                                                                      

Позиция

2

Тип, марка, обозначение,

документа, опросного листа

3

Примечание

Масса еди-Единица Количест-

измере-

ния

Завод-изготовитель

5

ницы, кг   во

7 86 9

формат А3

Металл для установки светильников  ВАД61-ГАЛ.Л70/В на перилах ограждения

-труба водогазопроводная с условным проходом : ГОСТ 3262 - 91 м/кг

кг- сталь полосовая  40х4мм 2

5/7,1520х 1,6

ГОСТ 103 - 76*

Резервуарный  парк   ёмк.  1400м3   (поз.1)

ВАД61-ГАЛ.Л70/В-УХЛ1Светильник взрывозащищенный с металлогалогенной лампой  шт. 2

 СDM-Т 70W с защитой вида "е" с маркировкой 2ЕхdeIICT2/Т3/Т4 с решеткой

ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"
Россия

ТУ 3400-002-87311 639-07

Лампа металлогалогенная мощностью 70W  Е27 шт. 3"PHILIPS" СDM-Т 70W /830

 СDM-Т 70W/830 ВАД-БАЛ.ГАЛ.Л70Балласт: шт. 3ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"
Россия

Коробка взрывозащищенная КТО - 25У1 шт. 2ООО "ЕИКС ТЕХНОЛОГИИ"
Россия

Выключатель  однополюсный  для  скрытой  установки

10А, 250В, IP20  (одноклавишный) шт. 1С110-159 УХЛ4 Установить на месте
оператора поз.11 - V

Провод ПВ1 -1х2,5мм2    L=2600мм 15ГОСТ  6323-79* м

С - 7556 (2111) - ЭС.С

С -
 75

56
 (2

11
1)-

00
.10



Приборы и средства автоматизации

Уровень топлива в резервуаре 400мм,10000мм,10700мм

Пробоотборник секционный резервуарный, 

количество средних секций 4 

ПСР-11 1компл.

8
Лист

Количест-

   во

Ин
в.№

 по
дл

.
  П

од
пи

сь
 и 

да
та

Код оборудова-

ния, изделия,

4

материала

2

Тип, марка, обозначение,

документа, опросного листа

3

Единица

измере-

ния

Завод-изготовитель

5 6

 В
за

м.
 ин

в. 
№

Позиция                                      Наименование и техническая характеристика

1                                                                                      

Примечание
Масса еди-

ницы, кг

7 8 9
Автоматика

Система контроля уровня в резервуаре, подтоварной воды, температуры SiteSentinel iTouch компл. 1

Модуль вывода данных ОМ4 1

OPW  Fuеl 
Management Systems

1Программное обеспечение SiteConnect

1
OPW  Fuеl 

Management Systems компл.

Гибкий зонд длиной 12000мм Модель 7100V AST компл.OPW  Fuеl 
Management Systems

М1

K1
OPW  Fuеl 

Management Systems компл.

ПЧ1,ПЧ2 Преобразователь частоты ПЧВ1 в комплекте с ЛПО и потенциометром ПЧВ103-3К0-В компл. 2"ОВЕН"

Датчик избыточного давленияPI ОВЕН ПД100ДИ 0,6-115-0,25-Exd компл. 1"ОВЕН"

пределы измерений от 0 до 0,6 МПа 

Кнопочный пост взрывозащищенный с индикацией 2НР контакта ПВК-28-1Л(24)-У1 1ЕхdellCT6 компл. 4
SB1;SB2
SB4;SB5

Пост управления и сигнализации , включающий:

1) кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 24В, зеленая-1шт.;

4) Корпус поста КП 103-1шт.

SB3;SB6

3) светосигнальный индикатор АD-22DS, 24B, цвет зеленый-1шт.;

2компл.

SB3.1;SB6.1

HL3;HL6

2) кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 24В, красная-1шт.;SB3.2;SB6.2

Пост управления, включающий:

1) кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 230В, красная-1шт.;

компл.

4) Корпус поста КП 103-1шт.

6SB1.2

2

3) Светосигнальный индикатор АL-22 230В, зеленого цвета-1шт.;

6SB1,6SB2

1.3HL,2.3HL

2) кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 230В, красная-1шт.;

6SB1.1

6SB2.2
6SB2.1

ООО "ИЕК"

ООО "ИЕК"

LE1

формат А3
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Лист

Количест-

   во

Ин
в.№

 по
дл

.
  П

од
пи

сь
 и 

да
та

Код оборудова-

ния, изделия,

4

материала

2

Тип, марка, обозначение,

документа, опросного листа

3

Единица

измере-

ния

Завод-изготовитель

5 6

 В
за

м.
 ин

в. 
№

Позиция                                      Наименование и техническая характеристика

1                                                                                      

Примечание
Масса еди-

ницы, кг

7 8 9

Кнопочный пост взрывозащищенный с индикацией ПВК-28-1Л(220)-У1 1ЕхdellCT6 шт. 2
7SB1.1
7SB1.2

Пост управления, включающий:

1) кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 230В, красная-1шт.;

4) Корпус поста КП 102-1шт.

SB7

2) кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 230В, красная-1шт.;

1компл.

Кабели и провода

Кабель контрольный сечением:

4х1,5 мм²       

ГОСТ 1508-78*Е

КВВГнг-LS м 5

Металл разный 25кг

Кабель контрольный бронированный сечением: ГОСТ 1508-78*Е

5х1,5 мм²       КВВБ м 75

7х1,5 мм²       КВВБ м 1010

7х1,5 мм²       КВВГнг-LS м 10

КС-20Коробка соединительная 2шт

5х0,75 мм²       КВВБ м 105

4х1,5 мм²       КВВБ м 270

Металлорукав ТУ 4833-001-57393508-2007 РЗ-Ц-Х-18 м 10

формат А3

С - 7556 (2111) - ЭС.С

Труба водогазопроводная обыкновенная с условным проходом: 

м/ кг 35/74,2Твг.25 Ду=25мм

ГОСТ 3262-91

Труба двустенная ПНД d=110 мм ГОСТ 16338-85 145м

С -
 75

56
 (2
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00
.10



Кабели и провода

Кабель контрольный сечением:

4х1,5 мм²       

ГОСТ 1508-78*Е

КВВГнг-LS м 10

Лист

Количест-

   во

Ин
в.№

 по
дл

.
  П

од
пи

сь
 и 

да
та

Код оборудова-

ния, изделия,

4

материала

2

Тип, марка, обозначение,

документа, опросного листа

3

Единица

измере-

ния

Завод-изготовитель

5 6

 В
за

м.
 ин

в. 
№

Позиция                                      Наименование и техническая характеристика

1                                                                                      

Примечание
Масса еди-

ницы, кг

7 8 9

ЛистИзм.   №уч. ДатаПодп. №док.

К Реле промежуточное  ~220 В  РЭК 77/4  шт 1 Установить в щите РП

Разъем розеточный  ~220 В  РММ 77/4  шт 2

7х1,5 мм²       КВВГнг-LS м 15

Пост управления, включающий:

1) кнопка управления АЕА-22 "Грибок", 230В, красная-1шт.;

компл.

3) Корпус поста КП 102-1шт.

SB

1

2) Светосигнальный индикатор АL-22 230В, красного цвета;

А2

HL

ООО "ИЕК"

КС-10Коробка соединительная 1шт

формат А3

С - 7556 (2111) - ЭС.С
10



По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Ин

в. 
№

 по
дл

.
Вз

ам
. и

нв
. №

 

70
м-в кабельных лотках по столбикам (строит.часть)

Разделка концов кабеля6 45шт.

Рытье траншеи типа    1.1

засыпка слоем мелкой земли, не содержащей камней, 
строительного мусора и шлака, толщиной не менее 100мм.

Подсыпка на дно траншеи, а сверху проложенного кабеля

Прокладка кабеля 0,4кВ сечением   до   5х2,5 кв.мм :

Засыпка траншеи

4.2

3

2

240м

145м

Наименование  работ№№ Примечания
Коли-
чество.

Ед.
изм. Наименование  работ№№ Примечанияизм.

Ед.
чество.
Коли-

8 шт. 4Установка светильников  РКУ-250 на ж.б опоре

Заземление оборудования:
95м- горизонтальный заземлитель - сталь 40х5мм в траншее

   Т-2 105м
   Т-2 95м заземлитель

11

10

шт. 2Установка молниеприемников М4,М5 на опорах освещения

160м-в помещении 

705

м

130м-в пнд трубах

295
м-в стальных трубах  по технологическим конструкциям

кирпичом в один слой поперек трассы.
Укрытие на всем протяжении трассы кабеля  в траншее5 шт. 1800

м

контура заземления засыпка слоем мелкой земли (суглинок)
-100мм привозным грунтом и шириной 300мм.

Подсыпка на дно траншеи -100мм, а сверху проложенного 1.2 6,0м3

Монтаж провода ПВ1  сечением 2,5кв.мм  для светильников 80м

Заземление молниеприемников: сталь 40х5мм

12

30

7

-в кабельных лотках по столбикам (существ.)

    - в траншее
м 50
м 130

формат А3

 Внимание:
При выполнении сметы на проектную документацию необходимо включить в стоимость
(сводной смете) необходимо предусмотреть работы   контур заземления.

Выполнять работы пуско-наладки на трансформаторную подстанцию могут только
специалисты с наличием квалификации.

   Т-6 40м

Установка молниеприемников М1...М3 на резервуарах 

9

шт. 3

Установка светильников  ВАД-БАЛ.ВАЛ.Л70  на перилах ограждения шт. 2
на  стойках

12

1
Вл.спец. Джумагулова

Изм. Лист Подпись№док.

01.22

Дата
Стадия ЛистовЛист

РП

Исполнил

Кол.уч.

ОАО  "ПРОМПРОЕКТ"
г.Бишкек

Электрическая часть

С - 7556 (2111) - ЭС

Катебаева

Расширение склада ВСМ до 2475м³  на руднике "Кумтор"

Ведомость объемов работ

1

С -
 75

56
 (2

11
1)-

00
.10

75м-сети ОПС

.ВР

Коли-
чество.

Прокладка кабеля 0,4кВ сечением до  7х1,5 кв.мм :4.1

60

90

1475

460

615
250
460



I

II

VI

1.2 V=1000м³
   Дт

Молниеприемник
       к контуру 

1.2

1.3II I

1.2

1.1
1.5

1.4

LE

Молниеприемник

Молниеприемник

Л

ю

к

-

л

а

з

 

1

-

г

о

п

о

я

с

а

 

D

у

5

0

0

    к контуру
   заземления

заземления

       уголок 50х50х5 (сущ.)
 h=0.5м от ур.з с болтовым соединением
(под болт М10)
   к контуру заземления
      (заземление А/Ц)

3913.50

20б

  к контуру
заземления
 для А/Ц (сущ.)

  к контуру
заземления
 для А/Ц (сущ.)

1

Точка слива
бензина из А/Ц
 (проект.)

3917.00

3916.00
3916.30

3913.50

7

9

2400

300

Ø108х4
3913.80

0.002*

8

0.385*

3916.00

3913.50

19

17

2

6

I

II

III

IV

  к контурузаземления

I

II

III

IV

18430
8000

LE

3917.50

3916.05

3916.30

3916.80

3917.50

3

V=700м³ (сущ.)

дизтопливо

V=700м³ (сущ.)

дизтопливо

5а

  к
 ко

нт
ур

у
за

зе
мл

ен
ия

  к контурузаземления

3916.15

3916.30

9°

9°

LE

1

2

А

5б

20а

Д
11

12

20в

21а

2
лист 3

    V= 75м³    бензин

Х

Н1

Х

Н2

ХН9

7

6

Наименование       

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

№ по

плану

ген -

Примечание

1

2

3

4

5а,б

8

9

10

11

12

13

Резервуар вертикальный  ёмк. 700м³ (2шт.)

Площадка слива

Насосная станция приёма дизтоплива

Насосная станция приёма бензина

Резервуар горизонтальный ёмк. 75 м³

Насосная станция выдачи дизтоплива

ТРК дизтоплива грузовых автомобилей (2 шт.)

Операторная

Электрическая комната

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Проект.

Проект.

Проект.Топливозаправочная площадка для АТС 

Операторная Проект.

14

Туалет надворный

15а,б

Сущ.

16

Контейнер с ёмкостями для раствора

пенообразователя (переносной)

Ёмкость для приёма дождевых стоков Сущ.

21а,б

19

Щит с противопожарным инвентарём.

Ящик с песком ёмкостью 0,5м³

Сущ.

Площадка ТБО Проект.

20г

Сущ.

Сущ.

Пост раздачи бензина на одну ТРК

Пост раздачи дизтоплива на две ТРК

Проект.Насосная станция выдачи бензина

Проект.Резервуар вертикальный ёмк. 1000м³

Топливозаправочная площадка для карьерной техники 

Проект.

Сущ.

Ёмкость для приёма дождевых стоков Проект.

20а,б,в

17

24

Сущ.

3917.10

39
16

.10

3915.90

3916.00

ось тр-да 3918.277*

верх опоры 3918.20

3916.00

39
16

.00

Н10Н3

Н4
Х

Х

Х

4

Х

Х

N1

N1

N1

N1

сущ.
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01.22

Дата
Стадия ЛистовЛист

РП

Исполнил
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С - 7556 (2111) - ЭС
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Расширение склада ГСМ до 2475м³  на руднике "Кумтор"
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Формат А1

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Кабельная сеть 0,4 кВ открыто на опорах (см.стр.часть).

Установка светильника РКУ-250 на опоре СВ95.

N1 Кабельная сеть 0,4 кВ в траншее

N1 Кабельная сеть 0,4 кВ в а/ц трубе в траншее

Строительное задание

.стр

2

столбик перемест.

столбик нов.

столбик нов.

N1

N1

450

30
0

Бетон 
кл В 12.5 - 4х150х200

400

16

40
0

70
0

1 - 1

отм. земли

2
2

3
3

на отм 1.300 мна отм 1.300 м

на отм 1.100 мна отм 1.100 м

450

30
0

Бетон 
кл В 12.5 - 4х150х200

400

16

40
0

11
00

2 - 2

отм. земли

450

30
0

Бетон 
кл В 12.5 - 4х150х200

400

16

40
0

13
00

3 - 3

отм. земли



I

II

VI

1.2 V=1000м³
   Дт

Молниеприемник
       к контуру 

1.2

1.3II I

1.2

1.1
1.5

1.4

LE

Молниеприемник

Молниеприемник

Л

ю

к

-

л

а

з

 

1

-

г

о

п

о

я

с

а

 

D

у

5

0

0

    к контуру
   заземления

заземления

       уголок 50х50х5 (сущ.)
 h=0.5м от ур.з с болтовым соединением
(под болт М10)
   к контуру заземления
      (заземление А/Ц)

3913.50

20б

  к контуру
заземления
 для А/Ц (сущ.)

  к контуру
заземления
 для А/Ц (сущ.)

1

Точка слива
бензина из А/Ц
 (проект.)

3917.00

3916.00
3916.30

3913.50

7

9

2400

300

Ø108х4
3913.80

0.002*

8

0.385*

3916.00

3913.50

19

17

2

6

I

II

III

IV

  к контурузаземления

I

II

III

IV

18430
8000

LE

3917.50

3916.05

3916.30

3916.80

3917.50

3

V=700м³ (сущ.)

дизтопливо

V=700м³ (сущ.)

дизтопливо

5а

  к
 ко

нт
ур

у
за

зе
мл

ен
ия

  к контурузаземления

3916.15

3916.30

9°

9°

LE

1

2

А

5б

20а

Д
11

12

20в

21а

2
лист 3

    V= 75м³    бензин

Х

Н1

Х

Н2

ХН9

7

6

Наименование       

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

№ по

плану

ген -

Примечание

1

2

3

4

5а,б

8

9

10

11

12

13

Резервуар вертикальный  ёмк. 700м³ (2шт.)

Площадка слива

Насосная станция приёма дизтоплива

Насосная станция приёма бензина

Резервуар горизонтальный ёмк. 75 м³

Насосная станция выдачи дизтоплива

ТРК дизтоплива грузовых автомобилей (2 шт.)

Операторная

Электрическая комната

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Проект.

Проект.

Проект.Топливозаправочная площадка для АТС 

Операторная Проект.

14

Туалет надворный

15а,б

Сущ.

16

Контейнер с ёмкостями для раствора

пенообразователя (переносной)

Ёмкость для приёма дождевых стоков Сущ.

21а,б

19

Щит с противопожарным инвентарём.

Ящик с песком ёмкостью 0,5м³

Сущ.

Площадка ТБО Проект.

20г

Сущ.

Сущ.

Пост раздачи бензина на одну ТРК

Пост раздачи дизтоплива на две ТРК

Проект.Насосная станция выдачи бензина

Проект.Резервуар вертикальный ёмк. 1000м³

Топливозаправочная площадка для карьерной техники 

Проект.

Сущ.

Ёмкость для приёма дождевых стоков Проект.

20а,б,в

17

24

Сущ.

3917.10

39
16

.10

3915.90

3916.00

ось тр-да 3918.277*

верх опоры 3918.20
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16
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Расширение склада ГСМ до 2475м³  на руднике "Кумтор"
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Формат А1

Формат А2

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Кабельная сеть 0,4 кВ открыто на опорах (см.стр.часть).

Установка светильника РКУ-250 на опоре СВ95.

N1 Кабельная сеть 0,4 кВ в траншее

N1 Кабельная сеть 0,4 кВ в а/ц трубе в траншее

Строительное задание

.стр

.стр

2

столбик перемест.

столбик нов.

столбик нов.

N1

N1

450

30
0

Бетон 
кл В 12.5 - 4х150х200

400

16

40
0

70
0

1 - 1

отм. земли


