
Тип

Условные обозначения

Наименование

В0

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки НВК

ЛистНаименование Примечание

Общие данные

2

1

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами,

и предусматривает мероприятия по взрыво и пожаробезопасности

ГАП проекта

Генплан с сетями водопровода  М1:1000

Обозначение Наименование Примечание

Сборные  ж.б. конструкции емкостных сооружений

Ссылочные  документы

Серия 3.900-3

       для водоснабжения и канализации

Продольный профиль В0 3

4

5

-НВ. СО Cпецификация оборудования и материалов

 Водопровод общего назначения

На 2-х листах

6

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

Наименование системы Примечание

 Водопровод общего назначения

 Установлен.
мощность эл.
двигателя.
    кВт

   расчетный расход

м³/сут м³/ч л /с При
пожаре л/с

140

   Потребный
      напор,
        м

144.0

8

7

9

10

11

12

14

13

15

16

17

18

19

На 1-ом листе

6.0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

Продольный профиль В0

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП

Общие данные (начало)

 ЛИСТОВ

ДАТА

НВ-1
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Рабочие чертежи водопровода  выполнены в соответствии со СНиП 2.04.02-84*,

СНиП 2.04.03-85 и другими действующими государственными нормами, правилами и стандартами

проектирования

2. Проект выполнен в абсолютных отметках.

3. Отметки даны в Балтийской системе координат.

4. Производство всех строительных работ выполнить в соответствии со СНиП 3.02.01-87.

5. При строительстве сооружений водопровода необходимо соблюдать требования СНиП 3.01.01-85*,

 СНиП 3.04.03-84, СНиП III-4-80* и других норм и правил, стандартов и ведомственных нормативных

документов, утвержденных в соответствии со СНиП 1.01.01-83.

6. Производство работ по укладке, испытанию и приемке сетеи водопровода   вести в

соответствии со СНиП 3.05.01-85 и СНиП II-4-80*

 7. Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве сооружений водопровода

выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

  8. Гидравлические испытания следует проводить в соответствии со СНиП 3.05.04-85* "Наружные

 сети и сооружения водоснабжения и канализации".

9. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали и горизонтали приняты в

соответствии с требованиями СНиП II-89-80* и СНиП 2.07.01-89*.

10. В случае обнаружения коммуникаций и сооружений, отсутствующих в проекте, работы прекратить

и обратиться в эксплуатирующие организации.

11. При прохождении трассы водопровода в непосредственной близости от электроопор, производство

земляных работ вести с односторонним или двухсторонним креплением стенок.

12. Все стальные трубы и фасонные части, укладываемые в земле, в водопроводных колодцах, покрыть

весьма усиленной антикоррозийной изоляцией по ГОСТ 9.602-89, на основе битумно-полимерных мастик по

ГОСТ 15836-79.

            13. Прокладку сети водопровода  производить фирмами, имеющими лицензию и сертификат на данный

вид работ.

             14. Прокладку сети водопровода  вести с восстановлением асфальтового полотна, ириигационных

сетей, зеленых насаждений и всех коммуникаций.

             15. Экскаваторы, стреловые краны, погрузчики и другие механизмы не должны работать

непосредственно под проводами действующей линии электропередачи любого напряжения. В этом случае необходимо

снять напряжение с линии электропередачи на время работы и перемещения машин, механизмов, оборудования или

конструкций.

        

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Водоснабжение:

             Согласно техническому заданию точка подключения выполнить от существующей линии
"Петрова" ∅450мм. Для повышения давления  предусматривается установка насосов   марки
MVXVL 32-416/D   Q- 6.0 м3/ч;  Н -140 м; N-4,0 кВт. (1 насос рабочий, 1 насос  резервный ).
Водопроводная сеть от проектируемый насосной станции до объектов  выполняется из ПЭ труб
∅75мм  ГОСТ 18599-2001 .

НВ-1.1

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП

Общие данные (окончание)

 ЛИСТОВ

ДАТА
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4113.0

4087.0

4087.0

4089.0

4089.0

4074.6

4041.04041.1

4077.0

4074.7

4074.2

4021.3

4078.0

4078.0

4078.0

4079.0

4079.0

4079.0

4059.0

4066.0

4066.0

4067.0

4067.0

4068.0

4068.0

4069.0

4069.0

4071.0

4071.0

4072.0

4072.0

4052.0

4052.0

4053.0

4053.0

4057.0

4057.0

4058.0

4058.0

4082.0
4082.0

4083.0
4083.0

4084.0
4084.0

4085.0
4085.0

4074.6

4024.0

3990.0

3998.3

4082.0
4082.0

4083.0
4083.0

4084.0
4084.0

4085.0
4085.0

4115.04115.0

4121.04121.0

4123.04123.0

4126.04126.0

4127.04127.0

4112.04112.0

4122.04122.0

4110.0

4122.0

4070.0
4114.04075.04075.0

4080.04080.0

4082.04082.0

4083.04083.0

4084.04084.0

4085.04085.0

4115.04115.0

4121.04121.0

4123.04123.0

4126.04126.0

4127.04127.0

4112.04112.0

4122.04122.0

4116.0

4117.0

4111.0

4088.0

4088.0

4092.0

4092.0

4093.0

4093.0

4094.0

4094.0

4095.0

4095.0

4096.0

4096.0

4097.0

4097.0

4098.0

4098.0

4081.0

4081.0

4081.0

4080.0

4080.0

4080.0

4090.0

4090.0

4076.4

4041.0

4041.4

4075.7

4091.0

4091.0

4060.0

4061.0

4061.0

4062.0

4062.0

4063.0

4063.0

4064.0

4064.0

4073.0

4073.0

4074.04074.0
4075.0

4075.0

4065.0

4065.0

4070.0

4070.0

4041.0

4042.0

4042.0

4054.0

4054.0

4055.0

4055.0

4056.0

4056.0

4086.04086.0

4093.04093.0
4094.04094.0

4095.04095.0
4096.04096.0

4098.04098.0

4110.04110.0

4086.04086.0

4093.04093.0
4094.04094.0

4095.04095.0
4096.04096.0

4098.04098.0

4118.04118.0

4119.04119.0

4109.04109.0

4028.0

4029.1

4020.0

4020.0

4006.0

4006.0

3994.0

3994.4

4001.0

4004.0

3996.4

4004.0

4004.0

4012.0

4012.0

4012.0

4008.0

4008.0

4020.0

4020.0

4020.0

4014.0

4014.0

4013.0

4013.0

4015.0

4015.0

4011.0

4011.0

4010.0

4010.0

4018.0

4018.0

4032.0

4032.0

4032.0

4030.0

4030.0

4029.0

4029.0

4027.0

4027.0

4016.0

4016.0

4016.0

4025.0

4025.4

4023.2

4023.0

4017.0

4017.0

4017.0

4029.0

4029.0

4030.0

4030.0

4028.0

4028.0

4019.0

4019.0

4019.0

4024.0

4024.0

4022.0

4022.04022.0

3995.0

3995.0

4000.0

4000.0

4003.0

4003.0 4003.0

4002.0

4002.0

4009.0

4009.0

4009.0

4005.0

4005.0

4005.0

4007.0

4007.0

4007.0

4022.0

4022.04021.0

4021.0

4001.34000.0

4011.1

4011.1 4011.14012.2
4011.7

4101.0

4101.64101.6

Точка
подключения

∅75
L-5.5м

Всущ.
Всущ.
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Ветрозащитное ограждение
из контейнеров в 2 яруса
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3
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Парковка

Парковка

3
3

3,98

15,09

10
10

18,71

12,68

№ Наименование

1

2

3

Столовая, нарядная

ЭКСПЛИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
БАЗЫ ВОДООТЛИВА И ТРЕНИНГ ЦЕНТРА

Ангар для мойки насосов

4

5

6

7

Ангар для бурового станка DR24

Раздевалка для буровиков

Раздевалка, пом. инвентаря для 4-х смен

Помещение для курения

Сан. узел

Намазкана

Офис8

9

10

Пом. для складирования электрооборудований

В0
В0

В0

В0

В0

В0

Общ. площадь№ Наименование

1

2

3

4

Помещение для курения

Намазкана

ЭКСПЛИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

Контейнер для
сушки одежды

5

Раздевалка

6

7

8

9

10

11

12

13

Генераторная

Архив буровиков

Мастерская по ремонту молотков

Контейнер для складирования
запчастей

Операторская

Контейнер для ограждения

Офис взрывников БВР

Контейнер для емкости тех. воды

Вспомогательные
помещения БВР

Гараж для ANFO Truck14

Общ. площадь Площадь
застройки№ Строительный

объем М3 Наименование

1

2

3

4 Цех производства взрывчатой эмульсии

Котельная

Гараж для спец. техники

Блокпитание

5

467,45 м2 445,45 м2 4767,99 м3 

26,78 м2 28,72  м2 86,44  м3 

455,07  м2 3 777,0  м3 433,53 м2 

Мастерская по ремонту буровых
коронок и молотков

6

110,75 м2 727,6 м3 196,44 м2 

29,54 м2 26,78 м2  88,9 м3 

14198,19 м3 2422,34 м2 

7

8

9

10

Итого: 2578,79 м2 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Парковка для спецмашин
Раздевалка, офис, пом. для приема
пищи и туалет

Офис БВР

Котельная

Ёмкость для хранения Эмульсии

 Контейнер для хранения пылевого химиката

Контейнер для хранения
запчастей
Контейнер для хранения масло
эмульгатора

Разгрузочная

Парковка  для спецтехники
Стоянка для пикаповперевозки
стредств иницирования

Парковка  для пикапов персонала

Подстанция

Контейнер для селитры тип - 1

Септик

Парковка для легковых автомобилей

152,84 м2 86,85  м2 519,363  м3 

------------- ------------- -------------

------------- ------------- -------------

------------- ------------- -------------

------------- ------------- -------------

------------- ------------- -------------

------------- ------------- -------------

31,35   м2  31,35   м2  94,36  м3 

------------- ------------- -------------

13,5 м2 13,5 м2 118,8 м3 

90,99 м2 90,99 м2 273,87 м3 

60,96 м2 183,42 м3 60,96 м2 

121,88 м2 366,85 м3 121,88 м2 

394,82 м2 394,82 м2 1188,4 м3 

29,17   м2 174,43  м3 29,17   м2 

------------- ------------- -------------

304.04   м2 

915,16  м3 

304.04   м2 

304.04   м2 

915,16  м3 

304.04   м2 

13а

Бункер для селитры

------------- ------------- -------------

Контейнер для селитры тип - 2

Помещение для курения

24 Электрощитовая ------------- ------------- -------------

------------- ------------- -------------

Точка подключения
к сущ. Гаражу для
спецтехники

Сущ. Линия Петрова
Ду=450мм (по фактическим замерам 478х12мм).

В0

В0

В0
В0

В0
В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0
В0

В0
В0

В0
В0

В0
В0

В0
В0

В0
В0

В0
В0

В0
В0

В0

В0
В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0

В0
В0

В0

Проектируемая насосная
станция

Опуск-1

Подъем-1

Опуск-2

Опуск-3

Подъем-3

Уп-1
90°

∅75
L-5.0м

∅75
L-12.0м

∅75
L-20.0м

Футляр из ПЭ.тр.
∅250 L-19.0м

∅75
L-8.5м

Уп-2
31°

Уп-3
17°
∅75

L-12.0м

Уп-4
12°

∅75
L-39.0м

Уп-5
11°

∅75
L-19.0м

Уп-6
12°

∅75
L-34.0м

Уп-7
11°

∅75
L-24.5м

Уп-8
13°

∅75
L-10.5м

Уп-9
7°

Уп-10
13°

∅75
L-135.0м

∅75
L-22.0м

∅75
L-45.0м

∅75
L-10.0м

Футляр из ПЭ.тр.
∅250 L-9.0м

Уп-12
6°

Уп-13
5°

Уп-14
4°

Уп-15
4°

Уп-16
7°

Уп-17
8°

Уп-18
5°

∅75
L-70.0м

Уп-11
4°

∅75
L-44.5м

∅75
L-75.0м

∅75
L-80.0м

∅75
L-75.0м

∅75
L-60.0м

∅75
L-150.0м

∅75
L-75.0м

∅75
L-80.0м

∅75
L-15.0м

Футляр из ПЭ.тр.
∅250 L-14.0м

Опуск-4

∅75
L-130.0м

Подъем-4 ∅75
L-25.0м

Футляр из ПЭ.тр.
∅250 L-24.0м

Опуск-5

∅75
L-31.5м

∅63
L-20.0м

Уп-19
58°

Уп-20
36°

Уп-21
64°

Уп-22
19°

Уп-23
10°

Уп-30
90°

Уп-24
17°

Уп-25
14°

∅63
L-10.0м

∅63
L-45.0м

∅63
L-7.0м

∅63
L-10.0м

Узел-1

∅63
L-35.0м

∅63
L-20.0м

∅63
L-16.0м

∅63
L-96.0м

Уп-29
90°

∅63
L-19.0м

∅25
L-10.0м

∅25
L-5.0м

Уп-31
81°

∅32
L-12.0м

Уп-32
6°

Уп-33
13°

Уп-34
90°

∅32
L-36.0м

∅32
L-25.0м

∅25
L-12.0м

∅32
L-51.5м

∅32
L-8.0м

Футляр из ст.тр.
∅108х4 L-13.0м

Точка
"1"

∅75
L-65.0м

Подъем-2

1

9

Ген.план М1:1000 с сетями водопровода

Примечание: Водопровод ∅75 выполняется надземной в теплоизоляцией  K-FLEX ST t=50 мм с электрообогревом.

В0 Проектируемый водопровод

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП
 ЛИСТОВ

ДАТА

НВ-2
СТАДИЯ

ФИО

Наружный водопровод

ПОДПИСЬ

19Разраб. Турусбеков А.

ГАП

       ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Исмаилов А.

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

Ген.план М1:1000 с сетями водопровода

Обратный
клапан

Опуск-6
Подъем-6

Уп-26
38°

Уп-27
50°

Уп-28
90°

∅63
L-14.0м

∅63
L-18.0м∅63

L-14.5м

∅63
L-30.0м

Футляр из ст.тр.
∅159х4 L-12.0м

сущ.переход тр.

Подъем-5

∅32
L-15.0м



М 1:500 по горизонтали

М 1:100 по вертикали В0

4013.00

4009.00

4010.00

4011.00

4012.00

4008.00

4007.00

4006.00

4005.00

5.5

Отметка низа трубы

Натурная отметка земли

Проектная отметка земли

Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Уклон ‰

Длина (м)

Расстояние

Точка

Номер точки угла поворота подключения

300.0‰ 20.0‰

5.5 5.0

5.5 5.0

Уп-1

90°
Н.С. Н .С .

12.0

Опуск-1

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 11 - 75×6,8

ГОСТ 18599-2001

Естественное основание на бетонных опорах

8.33‰

12.0

20.0

15.0‰

20.0

58.82‰ 25.0‰

8.5

8.5

Подъем-1 Уп-2
31°

12.0

Уп-3

17°

12.0

5.0 14.3 12.0 20.0 8.5 12.0

1

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0

1 3 1.51.5 3 0.5 2.5 3.0 3.0 3.0

1
Футляр из ПЭ.тр.

∅250 L-19.0м

В0

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры
Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

3
6 4

5

Дорога

1
1000

2
6

5

200

2
4 3

1

200

1.Опорная подушка

2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

с электрообогревом

3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

4.Крепящий хомут

5.Закладной деталь
6.Защитная оболочка из оцинкованной стали
или покрытие с пленкой t-1мм

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

ДОЛЖНОСТЬ

Разраб.
Разраб.

ФИО

Турусбеков А.
Айнидин у Т.

ПОДПИСЬ ДАТА
Заказчик : "Кумтор Голд компани".

Наружный водопровод

Продольный профиль В0

СТАДИЯ

РП
ЛИСТ

НВ-3
ЛИСТОВ

19
ОсОО ПСК

"Дос-Имурат-Курулуш"
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Задвижка,обратный клапан

Фланец расточенный концом Ø76 мм,
 ГОСТ 33259-2015, 2шт.
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Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:200 по вертикали

Расстояние

4014.00

4012.00

4010.00

4008.00

4016.00

4018.00

4020.00

4022.00

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 11 - 75×6,8
ГОСТ 18599-2001

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4024.00

Естественное основание на бетонных опорах

Уп-3

17°

4
0
12

.8
0

39.0

В0

Уп-4

12°

Уп-5

11°

19.0

4
0
2
0
.0
0

4
0
2
0
.7
0

4
0
2
1.
10

4
0
2
1.
4
0

4
0
2
1.
9
0

Уп-6

12°

Уп-7

11°

Уп-8

13°

34.0 24.5 10.5

1 3 3

3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 2 1

3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3

4
0
13

.3
0

4
0
2
0
.5
0

4
0
2
1.
2
0

4
0
2
1.
6
0

4
0
2
1.
9
0

4
0
2
2
.4
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4
0
13

.6
0

4
0
2
0
.8
0

4
0
2
1.
7
0

4
0
2
1.
9
0

4
0
2
2
.2
0

4
0
2
2
.7
0

39.0

 184.6‰

19.0 34.0 24.5 10.5

47.36‰  5.88‰  12.24‰  47.61‰

39.0 19.0 34.0 24.5 10.5

1

1

Продольный профиль В0

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП
 ЛИСТОВ

ДАТА

СТАДИЯ

ФИО ПОДПИСЬ

Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

НВ-4
Наружный водопровод

19

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры

30
0

30
0

 1
         1.Опорная подушка

                                2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

              с электрообогревом

             3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

        4.Крепящий хомут

          5.Закладной деталь

                                     6.Защитная оболочка из оцинкованной стали

                        или покрытие с пленкой t-1мм
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4 4
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200200
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Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:200 по вертикали

Расстояние

4026.00

4024.00

4022.00

4020.00

4028.00

4030.00

4032.00

4034.00

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 13,6 - 75×5,6  ГОСТ 18599-2001

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4036.00

Естественное основание на бетонных опорах
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Продольный профиль В0

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП
 ЛИСТОВ

ДАТА

СТАДИЯ

ФИО ПОДПИСЬ

Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

НВ-5
Наружный водопровод
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Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры

30
0

30
0

 1
         1.Опорная подушка

                                2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

              с электрообогревом

             3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

        4.Крепящий хомут

          5.Закладной деталь

                                     6.Защитная оболочка из оцинкованной стали

                        или покрытие с пленкой t-1мм
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М 1:500 по горизонтали

М 1:200 по вертикали
В0

4042.00

4034.00

4036.00

4038.00

4040.00

4032.00

4030.00

4028.00

4026.00

22.0

Отметка низа или лотка трубы

Натурная отметка земли

Проектная отметка земли

Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Уклон ‰

Длина (м)

Расстояние

Номер колодца точки угла

поворота

Уп-9

7°

22.0

Уп-10

13°

100.00‰

22.0

45.0

Опуск-2

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 13,6 - 75×5,6 ГОСТ 18599-2001

Естественное основание на бетонных опорах

45.55‰

45.0

95.00‰

10.0

10.0

Подъем-2

45.0 10.0

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)
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1
Футляр из ПЭ.тр.

∅250 L-9.0м

3 3 3 1

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры
Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.
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Дорога
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1

200

1.Опорная подушка

2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

с электрообогревом

3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

4.Крепящий хомут

5.Закладной деталь
6.Защитная оболочка из оцинкованной стали
или покрытие с пленкой t-1мм

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

ДОЛЖНОСТЬ

Разраб.
Разраб.

ФИО

Турусбеков А.
Айнидин у Т.

ПОДПИСЬ ДАТА
Заказчик : "Кумтор Голд компани".

Наружный водопровод

Продольный профиль В0

СТАДИЯ

РП
ЛИСТ

НВ-6
ЛИСТОВ
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ОсОО ПСК

"Дос-Имурат-Курулуш"
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Фланец расточенный концом Ø76 мм,
 ГОСТ 33259-2015, 2шт.
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Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:200 по вертикали

Расстояние

4044.00

4042.00

4040.00

4038.00

4046.00

4048.00

4050.00

4052.00

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4054.00

Естественное основание на бетонных опорах
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Продольный профиль В0

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП
 ЛИСТОВ

ДАТА

СТАДИЯ

ФИО ПОДПИСЬ

Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

НВ-7
Наружный водопровод
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Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR  13,6 - 75×5,6  ГОСТ 18599-2001

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры

30
0

30
0

 1
         1.Опорная подушка

                                2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

              с электрообогревом

             3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

        4.Крепящий хомут

          5.Закладной деталь

                                     6.Защитная оболочка из оцинкованной стали

                        или покрытие с пленкой t-1мм
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Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:200 по вертикали

Расстояние

4054.00

4052.00

4050.00

4048.00

4056.00

4058.00

4060.00

4062.00

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4064.00

Естественное основание на бетонных опорах

75.0

В0
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 85.21‰
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Продольный профиль В0

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП
 ЛИСТОВ

ДАТА

СТАДИЯ

ФИО ПОДПИСЬ

Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

НВ-8
Наружный водопровод
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Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR  13,6 - 75×5,6  ГОСТ 18599-2001
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Обратный

клапан

61.0

61.0

 67.86‰

19.0 61.0

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры

30
0

30
0

 1
         1.Опорная подушка

                                2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

              с электрообогревом

             3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

        4.Крепящий хомут

          5.Закладной деталь

                                     6.Защитная оболочка из оцинкованной стали

                        или покрытие с пленкой t-1мм
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Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:200 по вертикали

Расстояние

4064.00

4062.00

4060.00

4058.00

4066.00

4068.00

4070.00

4072.00

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4074.00

Естественное основание на бетонных опорах

75.0

В0
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 77.18‰
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Продольный профиль В0

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП
 ЛИСТОВ

ДАТА

СТАДИЯ

ФИО ПОДПИСЬ

Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

НВ-9
Наружный водопровод
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Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR  13,6 - 75×5,6  ГОСТ 18599-2001

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры

30
0

30
0

 1
         1.Опорная подушка

                                2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

              с электрообогревом

             3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

        4.Крепящий хомут

          5.Закладной деталь

                                     6.Защитная оболочка из оцинкованной стали

                        или покрытие с пленкой t-1мм
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Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:200 по вертикали

Расстояние

4080.00

4078.00

4076.00

4074.00

4082.00

4084.00

4086.00

4088.00

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4090.00

Естественное основание на бетонных опорах
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 ЛИСТОВ

ДАТА

СТАДИЯ

ФИО ПОДПИСЬ

Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

НВ-10
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Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR  13,6 - 75×5,6  ГОСТ 18599-2001

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры

30
0

30
0

 1
         1.Опорная подушка

                                2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

              с электрообогревом

             3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

        4.Крепящий хомут

          5.Закладной деталь

                                     6.Защитная оболочка из оцинкованной стали

                        или покрытие с пленкой t-1мм
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Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:200 по вертикали

Расстояние

4090.00

4088.00

4086.00

4084.00

4092.00

4094.00

4096.00

4098.00

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4100.00

Естественное основание на бетонных опорах
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Продольный профиль В0
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СТАДИЯ

ФИО ПОДПИСЬ

Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".
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Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR  13,6 - 75×5,6  ГОСТ 18599-2001

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры

30
0

30
0

 1
         1.Опорная подушка

                                2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

              с электрообогревом

             3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

        4.Крепящий хомут

          5.Закладной деталь

                                     6.Защитная оболочка из оцинкованной стали

                        или покрытие с пленкой t-1мм
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М 1:500 по горизонтали

М 1:200 по вертикали
В0

4106.00

4098.00

4100.00

4102.00

4104.00

4096.00

4094.00

4092.00

4090.00

80.0

Отметка низа или лотка трубы

Натурная отметка земли

Проектная отметка земли

Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Уклон ‰

Длина (м)

Расстояние

Номер колодца точки угла

поворота

Уп-18

5°

80.0

Опуск-3

54.00‰

80.0

15.0

Подъем-3

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 13,6 - 75×5,6 ГОСТ 18599-2001

Естественное основание на бетонных опорах

106.60‰

15.0

15.0

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

1
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3

3
2.5 3 3 3 3

3 3 3
3 3 3

3 3 3
1

3 3 3
3 3 3 3 Футляр из ПЭ.тр.

∅250 L-14.0м

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

3
6 4

5

Дорога

1
1000

2
6

5

200

2
4 3

1

200

1.Опорная подушка

2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

с электрообогревом

3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

4.Крепящий хомут

5.Закладной деталь
6.Защитная оболочка из оцинкованной стали
или покрытие с пленкой t-1мм

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

ДОЛЖНОСТЬ

Разраб.
Разраб.

ФИО

Турусбеков А.
Айнидин у Т.

ПОДПИСЬ ДАТА
Заказчик : "Кумтор Голд компани".

Наружный водопровод

Продольный профиль В0

СТАДИЯ

РП
ЛИСТ

НВ-12
ЛИСТОВ

19
ОсОО ПСК

"Дос-Имурат-Курулуш"
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Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:200 по вертикали

Расстояние

4096.00

4094.00

4098.00

4100.00

4102.00

4104.00

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4106.00

Естественное основание на бетонных опорах

130.0

В0

4
10

4
.2
2

4
10

6
.0
8

4108.00

4110.00

Подъем-3 Опуск-4

4
10

4
.7
2

4
10

5
.0
2

0.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.5

130.0

 14.30‰

4
10

6
.5
8

4
10

6
.8
8

130.0

1

1

Продольный профиль В0

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП
 ЛИСТОВ

ДАТА

СТАДИЯ

ФИО ПОДПИСЬ

Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

НВ-13
Наружный водопровод

19

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR  13,6 - 75×5,6  ГОСТ 18599-2001

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры

30
0

30
0

 1
         1.Опорная подушка

                                2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

              с электрообогревом

             3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

        4.Крепящий хомут

          5.Закладной деталь

                                     6.Защитная оболочка из оцинкованной стали

                        или покрытие с пленкой t-1мм

3
223

 1

4 4

5
5

200200

66

1000Дорога



М 1:500 по горизонтали

М 1:200 по вертикали

В0

4108.00

4110.00

4106.00

4098.00

4100.00

4102.00

4104.00

4096.00

4094.00

25.0

Отметка низа или лотка трубы

Натурная отметка земли

Проектная отметка земли

Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Уклон ‰

Длина (м)

Расстояние

Номер колодца точки угла

поворота

Опуск-4

25.0

25.0

Подъем-4

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 13,6 - 75×5,6

ГОСТ 18599-2001

Естественное основание на бетонных опорах

103.20‰

31.5

31.5

Опуск-5

47.61‰

31.5

1

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

1.5 3

Футляр из ПЭ.тр.
∅250 L-24.0м

3 3

1

3 3 3 3
3 3 3

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

3
6 4

5

Дорога

1
1000

2
6

5

200

2
4 3

1

200

1.Опорная подушка

2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

с электрообогревом

3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

4.Крепящий хомут

5.Закладной деталь
6.Защитная оболочка из оцинкованной стали
или покрытие с пленкой t-1мм

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

ДОЛЖНОСТЬ

Разраб.
Разраб.

ФИО

Турусбеков А.
Айнидин у Т.

ПОДПИСЬ ДАТА
Заказчик : "Кумтор Голд компани".

Наружный водопровод

Продольный профиль В0

СТАДИЯ

РП
ЛИСТ

НВ-14
ЛИСТОВ

19
ОсОО ПСК

"Дос-Имурат-Курулуш"
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Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:100 по вертикали

Расстояние

4097.00

4096.00

4098.00

4099.00

4100.00

4101.00

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR  17 - 63×3,8
ГОСТ 18599-2001

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4102.00

Естественное основание на бетонных опорах

20.0

В0

4103.00

4104.00

Опуск-5

20.0

 60.00‰

4
10

2
.5
0

4
10

3
.0
0

4
10

3
.3
0

Уп-19

58°

Уп-20

36°

Уп-21

64°

Уп-22

19°

Узел-1 Уп-23

10°

Уп-24

17°

10.0 45.0 7.0 10.0 35.0 20.0
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3 3 3 3 3
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55.0 72.0

4
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8

4
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4
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4
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2
.4
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4
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2
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0

 6.90‰  5.00‰

20.0 10.0 45.0 7.0 10.0 35.0 20.0

1

1

Продольный профиль В0

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП
 ЛИСТОВ

ДАТА

СТАДИЯ

ФИО ПОДПИСЬ

Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

НВ-15
Наружный водопровод

19

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры

30
0

30
0

 1
         1.Опорная подушка

                                2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

              с электрообогревом

             3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

        4.Крепящий хомут

          5.Закладной деталь

                                     6.Защитная оболочка из оцинкованной стали

                        или покрытие с пленкой t-1мм

3
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4 4

5
5

200200

66

1000Дорога



М 1:500 по горизонтали

М 1:100 по вертикали

В0

4103.00

4104.00

4102.00

4098.00

4099.00

4100.00

4101.00

4097.00

4096.00

16.0

Отметка низа или лотка трубы

Натурная отметка земли

Проектная отметка земли

Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Уклон ‰

Длина (м)

Расстояние

Номер колодца точки угла

поворота

Уп-24

17°

112.0

16.0

Уп-25

14°

96.0

Опуск-6

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 17 - 63×3,8

ГОСТ 18599-2001

Естественное основание на бетонных опорах

1.00‰

14.0

14.0

Подъем-6

0.70‰

18.0

18.0

Уп-26

38°

0.50‰

96.0 14.0 18.0

1

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Опора для крепления труб
1

Футляр из ст.тр.
∅159х4 L-12.0м

Схема поперечного сечения 1-1 бетонной опоры Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

3
6 4

5

Дорога

1
1000

2
6

5

200

2
4 3

1

200

1.Опорная подушка

2.Теплоизоляционное покрытие t=50 мм

с электрообогревом

3.Труба ПЭ100 ∅75 мм

4.Крепящий хомут

5.Закладной деталь
6.Защитная оболочка из оцинкованной стали
или покрытие с пленкой t-1мм

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

ДОЛЖНОСТЬ

Разраб.
Разраб.

ФИО

Турусбеков А.
Айнидин у Т.

ПОДПИСЬ ДАТА
Заказчик : "Кумтор Голд компани".

Наружный водопровод

Продольный профиль В0

СТАДИЯ

РП
ЛИСТ

НВ-16
ЛИСТОВ

19
ОсОО ПСК

"Дос-Имурат-Курулуш"
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Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:100 по вертикали

Расстояние

4097.00

4096.00

4098.00

4099.00

4100.00

4101.00

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR  17 - 63×3,8
ГОСТ 18599-2001

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4102.00

14.5

В0

4103.00

4104.00

 1.38‰

Уп-28

90°

Узел-1

10.0

4
10

2
.1
5

4
10

2
.4
8

5.0

№16Уп-30

90°

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR  17 - 25×2,0
ГОСТ 18599-2001

Естественное основание

на бетонных опорах

4
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2
.2
2

4
10

2
.3
0

В0

4
10

2
.5
6

4
10

2
.6
0

3 3 3 3 2 1

10.0 5.0

15.0

 8.00‰

Продольный профиль В0

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП
 ЛИСТОВ

ДАТА

СТАДИЯ

ФИО ПОДПИСЬ

Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

НВ-17
Наружный водопровод

19

Уп-26

38°

4
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30.0 19.0

Уп-27

50°

Уп-29

90°

По наружной стене на кранштейнах

4
10

0
.6
6

4
10

2
.1
4

4
10

2
.1
2

4
10

2
.1
0

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

4
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4
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 2.85‰

49.014.5

14.3 30.0 19.0

Опора для крепления  труб

60*

3
4

Дн*

2

5

75*
1

2

Хомут для труб Дн 18...30

3

4

Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70

Шайба 6.04 ГОСТ 11371-78

1

Опора

Дюбель-гвоздь ДГП 4,5х405

Опора для крепления  труб



Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:100 по вертикали

Расстояние

4097.00

4096.00

4098.00

4099.00

4100.00

4101.00

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR  17 - 32×2,0
ГОСТ 18599-2001

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4102.00

15.0

В0

4103.00

4104.00

 11.11‰
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То же 25×2,0

 4.00‰

25.0

 1.66‰

12.0

15.0 36.0 25.0 12.0

Продольный профиль В0

 ДОЛЖНОСТЬ

 ЛИСТ

РП
 ЛИСТОВ

ДАТА

СТАДИЯ

ФИО ПОДПИСЬ

Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

НВ-18
Наружный водопровод

19

12.0

Подъем-5

48.0

 5.0‰

Естественное

основание
По наружной стене на кранштейнах

Опора для крепления  труб

60*

3
4

Дн*

2

5

75*
1

2

Хомут для труб Дн 18...30

3

4

Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70

Шайба 6.04 ГОСТ 11371-78

1

Опора

Дюбель-гвоздь ДГП 4,5х405

Опора для крепления  труб

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

12.0
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4
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5



Номер колодца точки угла

поворота

Длина (м)

 Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Натурная отметка земли

 Проектная отметка земли

Уклон ‰

Отметка низа или лотка трубы

М 1:500 по горизонтали

М 1:100 по вертикали

Расстояние

4097.00

4096.00

4098.00

4099.00

4100.00

4101.00

Труба полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR  17 - 32×2,0
ГОСТ 18599-2001

Примечание: В местах пересечения инженерных сетей,

предварительно выполнить шурфы для уточнения отметок.

4102.00

51.5

В0

4103.00

 2.01‰

Уп-33

13°

8.0

Уп-34

90°
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Разраб. Турусбеков А.

         ОсОО ПСК
"Дос-Имурат-Курулуш"

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

Разраб. Айнидин у Т.

Заказчик : "Кумтор Голд компани".

НВ-19
Наружный водопровод

Опора для крепления  труб

Теплоизоляционное покрытие K-FLEX ST t=50 мм
(Предусмотреть электрообогрев)

По наружной стене на кранштейнах

60*

3
4

Дн*

2

5

75*
1

2

Хомут для труб Дн 18...30

3

4

Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70

Шайба 6.04 ГОСТ 11371-78

1

Опора

Дюбель-гвоздь ДГП 4,5х405

Опора для крепления  труб



Наименование и техническая характеристика

оборудования и материалов

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

Водопровод В0

Труба ПЭ 100 SDR 17-25x2.0

Труба ПЭ 100 SDR 17-32x2.0

Труба ПЭ 100 SDR 17-63x3.8

Труба ПЭ 100 SDR 13.6-75x5.6

Труба ПЭ 100 SDR 11-75x6.8

ГОСТ18599-2001 м

ГОСТ18599-2001 м

ГОСТ18599-2001 м

ГОСТ18599-2001 м

ГОСТ18599-2001 м

Фланец стальной плоский приварной, Ру=16кгс/см2 ∅65мм ГОСТ 12820-80

Опорная подушка 300х400х300

Обратный клапан шаровый фланцевый Ду65 Ру16

Скользящая опора для крепление трубы в комплекте

Анкерный болт БСР М10

Фланец расточенный концом ∅75мм, с комлектующими

Обратный клапан шаровый фланцевый Ду75 Ру16

Задвижка чугунная фланцевая Ø76 мм

K-FLEX ST t-50мм (1 метр)

Греющий кабель

Футляр из стальных труб ∅108x4мм

Футляр из стальных труб ∅159x4мм

Футляр из ПЭ труб ∅250мм

Оцинкованный сталь t-0.55мм

Опора для крепления труб

Хомут для труб Дн 18...30

Опора

Гайка М6.5

Шайба 6.04

Дюбель-гвоздь ДГП 4,5х40

шт.

Серия 3.503.1-66 шт.

REON

ОСТ 24.125.154-01

ГОСТ 28778-90

шт.

шт.

шт.

 ГОСТ 33259-2015   шт.

шт.

30 ч 47 бр

K-FLEX

nvent

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

ГОСТ18599-2001 м

ГОСТ 14918-80

АПЭ 1377.0-1

АПЭ 1397.0-1

ГОСТ 5915-70

ГОСТ 11371-78

ТУ 14-4-467-73

шт.

шт.

м

м

м

м2

комп.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

28.0

155.0

370.0

1230.0

210.0

2

540

1

540

540

21

1

1

2000

2000.0

13.0

12.0

66.0

883.12

68

1

1

1

1

3

Тип, марка

обозначение
документа

3

Единица
измерения

Кол-во

Наим. Код

4 5 6

масса

ед. кг

7

Водоснабжение объектов участка "Музду Суу" на руднике "Кумтор".

ДОЛЖНОСТЬ

Разраб.
Разраб.

ФИО

Турусбеков А.
Айнидин у Т.

ПОДПИСЬ ДАТА
Заказчик : "Кумтор Голд компани".

Наружный водопровод

Спецификация материалов

СТАДИЯ

РП

"Дос-Имурат-Курулуш"

ЛИСТОВЛИСТ

НВ.СО-1
ОсОО ПСК
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о
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