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Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин» 
ЗАКУПОЧНАЯ ЗАЯВКА
                                         На закупку шиноремонтной сырой резины.
Спецификация
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	Сырая резина для холодного восстановления грузовых шин
	Состав:

натуральный каучук                      -59%

технический углерод                     -25%

технологическое масло для резины -5%

резиновые химикаты                      -5%

оксид цинка                                     -3%


	
	Обязательное условие – срок годности / хранения 18мес.


	
	Прослоечная резина

Тип - каландровая разделена 
                                 полиэтиленом.
назначение       - под протекторная 

    резина для восстановления шин.

Ширина рулона                  -800мм.

толщина резины                 -1.2 мм.

картонная втулка                 -50мм.
	1500кг
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	Шнуровая резина      

                – для ручного экструдера

 тип   - сырая резина в виде шнура.

Диаметр шнура                 - 6-10мм.

Обработка от слипания       – тальк.


	500кг
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	Сырая клеевая резина
	Клеевая резина – для самостоятельного изготовления термоклея.

	50кг
	

	Сырая резина для горячего восстановления шин.
	Тип - Strip выполнена в виде полоски.

Назначение – для стационарного 
                                  экструдера.

Вид – протекторная резиновая смесь 
                                  для легковых шин.
	100кг
	Для пусконаладки и тестирования линии горячего восстановления. 

Обязательное условие – срок годности / хранения 18мес.


	
	Тип - Strip выполнена в виде полоски.

Назначение – для стационарного 
                                   экструдера.

Вид – протекторная резиновая смесь 
                                  для грузовых шин.
	300кг
	

	Нефтяной Растворитель

Эксол ДСП 80/110 
	Маркировка - Exxsol DSP 80/110
Назначение – изготовление термоклея.

Тара                - бочка 200литр.

Нетто              -159кг.
	318кг. 


	400литров


          Условия поставки DDP Кыргызская Республика, Чуйская область г.Токмок, промзона «Завод по переработке шин»
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