
	
Техническое задание на закупку Блоков мониторинга и защиты Konecranes Control Pro.
	п/п №
	Параметры требований закупаемых товаров
	Конкретные требования к товарам, работам, услугам

	1
	Наименование/вид количество /объемы единица измерения
	Блок мониторинга и защиты Konecranes Control Pro (CID-Display). Фото: Приложение 1, Тип устройства: Hoist Monitoring Unit (HMU) / Control Pro. 2 шт. 
· 1 для крана: модель XL708N51LDC434BB00 30/5 tons, SN 272868;
· 2 для крана: модель XL504N0GDA614B000 10 tons (no AUX hoist), SN 273051.
Производитель: Konecranes
Заказ (Order No.): KO452DGA5448 LACHINE

	2
	Сроки поставки товара
	 Срок поставки уточняется после выбора поставщика

	3
	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам
	Блоки должны быть полностью совместимы с действующими системами управления крановым оборудованием и соответствовать следующим требованиям:
· Функционал: Контроль безопасного периода эксплуатации (SWP), счетчик пусков, контроль перегрузки, защита от перегрева двигателя, мониторинг состояния тормоза.
· Интерфейс индикации: Светодиодная панель на 8 индикаторов (SWP, Run Time, Starts, Overloads, Temp, Load, Brake, Ready).
· Маркировка на схеме: A-A1.1. 
Блоки будут эксплуатироваться на высоте> 4000 м.н.у.м.

	4
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов 
	Поставщик обязан предоставить заказчику: паспорт изделия, гарантийный талон, протокол заводских испытаний

	5
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки, включая бесплатное устранение заводских дефектов. Возможность продления гарантии до 24 месяцев по согласованию с поставщиком
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