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Спецификация
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам/характеристики
	Количество с единицей измерения
	Примечания

	1
	Держак 
	Сварочный – 500 А


	2 шт
	

	2
	Маска сварочная
	НН – С – 704 (простая) или аналог 
	4 шт 
	

	3
	Аккумулятор
	6 СТ 100
	1шт
	

	4
	Антифриз
	FELIX (CARBOX G12+, ENERGY  (зеленый) или аналог
	20 л
	

	
	Доводчик НОРА-М №5S до 160кг, морозостойкий, серебро
	Модель 5S – доводчик дверной морозостойкий, предназначен для установки на входные металлические и другие тяжёлые двери (весом от 120 до 160 кг). Скорость закрывания двери при установке может быть отрегулирована в диапазонах от 180˚ до 18˚ и от 18˚ до 0˚ при помощи винтов на корпусе доводчика.

Серия S. 

Класс доводчика EN6-7. 

Материал корпуса силумин. 

Морозостойкий, Температурный режим, С От -45 °С до +60 °С.

2 вида крепежа - для металлических и для деревянных/пластиковых дверей.

Длина 248 мм.

Сертификат соответствия ГОСТ Р 56177-2014.

Не менее 1 000 000 рабочих циклов

Производство НОРА-М
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1 шт.
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